
南京市养老院房屋抗震安全检测鉴定技术中心

产品名称 南京市养老院房屋抗震安全检测鉴定技术中心

公司名称 深圳市建工质量检测鉴定中心有限公司

价格 2.00/平方米

规格参数 品牌:深圳住建工程检测
服务项目:学校抗震检测
检测报告时间:10-15个工作日出具

公司地址 深圳市南山区桃源街道塘兴路集悦城A26栋102室

联系电话  13926589609

产品详情

应符合有关规定。同时，应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用。特殊设防类，应按高于本地区抗震
设防烈度提高一度的要求加强其抗震措施；但抗震设防烈度为9度时应按比9度更高的要求采取抗震措施
。同时，应按批准的地震安全性评价的结果且高于本地区抗震设防烈度的要求确定其地震作用。适度设
防类，允许比本地区抗震设防烈度的要求适当降低其抗震措施，但抗震设防烈度为6度时不应降低。一般
情况下，仍应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用。注：对于划为重点设防类而规模很小的工业建筑
，当改用抗震性能较好的材料且符合抗震设计规范对结构体系的要求时，允许按标准设防类设防。

深圳市太科建筑检测鉴定有限公司专门从事建筑工程结构安全性检测鉴定、建筑结构加固设计及施工等
工作，公司技术力量雄厚，熟悉办理房屋租赁类房屋安全检测、酒店宾馆、学校幼儿园、建筑加层、外
企验厂、楼面承重、危房鉴定、火灾后损伤检测、装修改造安全影响等各类房屋结构安全性检测业务办
理流程，确保报告真实有效，科学准确。经过公司苦心经营，现公司业务已辐射整个华南片区，在深圳
、惠州、东莞、江门、汕头、福建、湖南等等地区均有展业房屋安全检测鉴定业务。公司拥有一支既能
承担工程结构检测与鉴定业务，又能为社会提供各种房屋结构安全方面疑问的咨询顾问团队。公司现有
技术人员二十多人，有国家注册结构工程师、gaoji工程师、工程师、实验工程师、助理工程师，检测技
术人员等，。各主要检测人员均持有经劳动和社会保障部或广东省建设工程质量安全监督检测总站培训
合格的上岗证。公司拥有大型齐全的办公室、档案资料室和试验室;拥有磁粉探伤仪、裂缝综合测试仪、
混凝土钢筋探测仪、电子经纬仪、数字水准仪、激光垂准仪、非金属超声检测仪、钢筋锈蚀检测仪、裂
缝宽度观测仪、数字超声波探伤仪、岩石切割机、双端面磨石机、氯离子含量测定仪、密封式化验制样
粉碎机、电热恒温干燥机、锚杆拉拔仪、混凝土钻芯机、贯入式砂浆强度检测仪、红外线测距仪、混凝
土强度回弹仪、砂浆回弹仪、砖回弹仪等等齐全的建筑物主体结构安全性检测鉴定工作所需要的仪器设
备以及相应的结构计算软件。幼儿园检测|幼儿园安全检测|幼儿园安全鉴定|教学楼安全检测|幼儿园抗震
鉴定|教学楼抗震检测|教学楼
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