
石家庄市户外广告牌安全性检测鉴定公司

产品名称 石家庄市户外广告牌安全性检测鉴定公司

公司名称 广东建业检测鉴定有限公司

价格 .00/件

规格参数 建业:公司

公司地址 深圳市宝安区石岩街道北环大道迪威信工业园A
栋

联系电话  13612949300

产品详情

石家庄市广告牌质量安全鉴定单位 石家庄户外广告牌检测公司

 

广告牌安全检测，随着户外广告设施使用时间的增长，设施结构本身长期受自然环境因素和外界有害介
质侵蚀的影响，造成构件表面油漆的风化、构件的锈蚀、螺栓的松动及焊缝的开裂等现象，由于单位对
受损构件未及时维护整改，在突发的大风(例如每年的台风)或长期反复风荷载作用下，造成结构坍塌破
坏。

户外广告牌安全检查内容主要有：

一、是钢构造的强度和广告牌装置质量；

二、钢构造防腐和节点连接的外观检查。广告牌的构造选材多为235、345钢材，由于长时间在自然界，
风吹雨打，锈蚀不可避免，需求经常检查。

三、地脚螺栓和广告牌根底的检查。施加在广告牌上的效果有两种，一个是持久效果，一个是可变效果
。像广告牌本身的分量，灯火照明设置的分量，等等，它们伴随着广告牌立起来的那，一向存在，这些
是持久效果。还有一种效果，比如，风荷载，雪荷载，装置和检修时的荷载，乃至偶然的地震影响，等
等，都是偶然间发作，这些是可变效果。恰是由于有这些效果的影响，广告牌的地基根底和螺栓连接点
，有可能发作变形或许松动，检查时分就要认真落实这方面的痕迹；

四、电器和避雷接地系统的安全检查。



检查完过后，关于发现有疑问的当地，要提出处理意见，通过处理后补测，获得安全运用许可证后，才
干进行下一阶段的运用。

石家庄市广告牌质量安全鉴定单位 石家庄广告牌检测公司

广告牌无损检测所包含的种类：

墙体广告、落地式广告牌、楼顶广告牌。

广告牌无损检测的内容：

1、广告牌无损检测底座的水平、强度等指标。

2、广告牌无损检测整体结构装配和焊接质量。

3、广告牌无损检测的避雷、绝缘、防腐性能指标。

4、广告牌无损检测的设计、审批、安装、原材料等文件性资料的审核。

5、广告牌无损检测装备完毕后对周围环境的影响。
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