
ZPC127矿用触控自动洒水降尘装置

产品名称 ZPC127矿用触控自动洒水降尘装置

公司名称 泰安市一开电气科技有限公司

价格 1000.00/套

规格参数 品牌:泰安一开
型号: ZPC127

公司地址 山东省泰安市岱岳大汶口石膏工业园

联系电话 0538-8168966 18661329728

产品详情

   zpc127矿用触控自动洒水降尘装置

zpc127矿用触控自动洒水降尘装置，zpc127矿用触控自动洒水降尘装置厂家，zpc127矿用触控自动洒水降
尘装置价格

  泰安一开电气有限公司以优秀的人才队伍、高标准高质量的产品、深厚精湛的技术、精细化的生产
运营方式等，公司拥有一支知识型专业团队，现有员工500余人，中高级技术人员100多人、初级200多人
，大专及以上学历员工占60%以上，兼职教授10人，博士6人，形成了研发、制造、销售、服务等有机配
合的完整体系。

  公司生产的zpc-127矿用触控自动控制洒水降尘装置主要用于煤矿井下溜煤槽、运输机、刮板运输机
、煤仓、煤场等场所。对运煤转载点处所产生的煤尘进行自动洒水降尘，加强生产安全、改善工作环境
。适用于煤矿井下或其他粉尘浓度较大的场所。触控洒水降尘装置主要用于井上、井下皮带运输机运输
物料时，对煤流或煤炭转载点所产生的煤尘进行自动洒水喷雾。当皮带有物料时自动喷雾，无物料时延
时设定的时间后停止喷雾。

工作原理：

  当外界的运动物体触及到触控传感器时，传感器把信号传送给装置的主机，驱动电动球阀打开，对

转载点处进行喷雾，降低转载点处所扬起的煤尘及灰尘。该自动喷雾状态必须要有持续的信号才可以，

为防止装置误动作，持续的信号大于3秒后装置才启动，当信号停止后，装置进入延时，延时时间在0s一

75s可调，延时结束后关闭球阀，停止喷雾。



4、功能特点：

1)装置主机的液晶显示屏可显示装置名称、型号、功能及喷雾延时时间，显示主控系统及传感器、电动

球阀的工作状态，用户也可使用拨码开关对喷雾延时时间进行调整。

2)装置主机结构为隔爆兼本质安全型，采用高性能单片机设计，可根据实际情况进行程序改动，工作方
式灵活，易于操作。

3）与传统电磁阀相比较，电动球阀的阀体所用球体面积大，增加了密封面积，保证7mpa水压不会漏水

。球体采用不锈钢制作，抗腐蚀能力增强，不易因锈蚀而损坏。

4）触控传感器的灵敏度用户可根据现场实际情况进行调整。

  泰安一开公司严格按iso9001质量体系运行，确保产品出厂合格率100%，运行可靠率98%以上，保证
了产品的质量。公司加大高科技产品研发和新技术推广力度，与广大企事业单位携手实现产业控制水平
的升级换代，以人为本，以科技促质量，不断开发新产品，满足拥护需求。

 

 

 

 

联系人：刘女士      联系电话：18661329728  qq：2115574181
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