
阳城县太阳能照明路灯生产厂家选楷举灯业,实力工厂,值得交往，生
产批发总厂

产品名称 阳城县太阳能照明路灯生产厂家选楷举灯业,实
力工厂,值得交往，生产批发总厂

公司名称 河北楷举光伏节能科技有限公司

价格 550.00/件

规格参数 品牌:楷举灯业
光源:60w
太阳能板:80w

公司地址 石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处

联系电话 0311-86510756 13933858936

产品详情

尊敬的用户，非常感谢您对阳城县太阳能照明路灯的关注。楷举灯业作为市场上的品牌，以其强大的实
力工厂和zhuoyue的产品质量，值得您的青睐和信任。我们是河北楷举光伏节能科技有限公司，在太阳能
照明路灯生产领域拥有多年的经验和口碑。本文将从太阳能照明路灯的产品材质、制作工艺、适用范围
、注意事项和安装等多个角度为您详细介绍。

一、产品材质

1. 灯体材质：采用优质抗氧化铝合金材料，具有良好的防腐蚀性和耐用性，能够有效抵抗恶劣环境的侵
蚀。

2.
太阳能板支架：选用高强度不锈钢材质，能够稳定地支撑太阳能板，并具备适应不同角度安装的设计。

3. 其他零部件：配备优质的防水密封胶圈和耐高温线缆，确保路灯在恶劣环境下依然能够正常工作。

二、制作工艺

1. 焊接工艺：采用现代化自动化焊接设备，确保产品的焊缝牢固，并且能够有效避免氧化和腐蚀。

2. 表面处理工艺：利用先进的阳极氧化工艺，增强灯体的抗氧化能力，形成一层硬质保护膜，提高产品
的耐用性。

3. 先进的组装工艺：通过jingque的部件配对和工厂化流水线生产，确保每一盏灯都具有稳定的性能和一
致的品质。



三、适用范围

1. 道路照明：适用于城市道路、乡村道路以及公园、广场等户外照明领域，能够提供明亮、均匀的照明
效果。

2. 安防照明：可广泛应用于建筑物周边、工业园区、停车场等场所，为安防提供重要的照明保障。

3. 公共场所：可安装于公共场所的绿化带、步行街等地方，为市民提供舒适、安全的环境。

四、注意事项

1. 安装：请确保灯具和太阳能板面朝南方，并保证光照不被周围物体遮挡，以获得佳的充电效果。

2. 清洗：建议定期清洗灯具表面，以确保灯具正常工作，并延长使用寿命。

3. 维护：如有任何异常情况，请及时联系人员进行维修，切勿私自拆卸或更换零部件。

五、安装

楷举灯业的太阳能照明路灯采用简便快捷的安装方式，节约施工时间和人力成本。，将支架固定在合适
的位置上，然后将太阳能板安装在支架上，并调整至佳角度。接下来，将灯体固定在支架上，并正确连
接输电线缆即可。安装完成后，通过开关进行测试，确保路灯正常工作。

希望通过以上对阳城县太阳能照明路灯的介绍，能够对您有所帮助。我们河北楷举光伏节能科技有限公
司竭诚为您提供优质的产品和服务，如果您有任何疑问或需求，请随时联系我们。谢谢！
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