
唐山市户外广告牌安全检测鉴定有限公司

产品名称 唐山市户外广告牌安全检测鉴定有限公司

公司名称 广东建业检测鉴定有限公司

价格 .00/件

规格参数 建业:公司

公司地址 深圳市宝安区石岩街道北环大道迪威信工业园A
栋

联系电话  13612949300

产品详情

唐山市户外广告牌安全性检测鉴定评估公司、唐山市钢结构广告牌安全检测鉴定单位

户外广告牌结构应定期检定，以在设置年限内的安全使用，户外广告牌结构竣工验收满两年后，应每年
检定一次。户外广告设施的检查、检测内容为：

1、广告牌结构安全检测包括强度、刚度和稳定性;

2、钢结构防腐及外观节点连接;

3、基础和连接部件;

4、电器和避雷设施。

对检测、检查发现的问题，要制定整改措施，应进行整修或拆除。

唐山市户外广告牌安全性检测鉴定评估公司、唐山市钢结构广告牌安全检测鉴定单位

广告牌检测技术方案现场检测：



1、广告牌测绘：

现场对广告牌的结构进行测绘，绘制或复核广告牌的结构图。

2、广告牌钢结构整体变形测量：

采用全站仪对广告牌钢结构的立柱进行倾斜率测量。

3、广告牌完损状况检测：

全面普查广告牌损伤状况，如承重构件裂缝与变形、装饰损伤、地脚螺栓按照缺陷检测，并检查螺栓和
墙面的连接情况，看是否存在松动、变形、脱落、错位、剪断、延迟断裂和损伤情况等;以文字、照片、
图示等方式完整记录损坏的部位、范围及程度等情况，区分结构性损伤与非结构性损伤。同时与相关单
位沟通交流，查询广告牌历史，确认广告牌现在使用荷载情况。

4、广告牌与主体结构连接性能检测：

现场需对广告牌与主体结构连接性能检测，检查螺栓的型号、尺寸、预埋深度以及和主体结构的连接部
位。对于焊接部位可以采用无损探伤的方式进行检测。

建业检测鉴定有限公司全体员工以饱满的热情，期待与五湖四海的新老朋友合作。一直秉承满足用户需
求，至真至诚，着眼现在，放眼未来的经营理念。
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