
梧州蒙山发电机出租本地/同城租赁

产品名称 梧州蒙山发电机出租本地/同城租赁

公司名称 山东林迈电力设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:50-2000KW
品牌:康明斯,沃尔沃
站点:全国

公司地址 山东省聊城经济技术开发区东昌东路当代国际广
场商住2号1088室（注册地址）

联系电话 15192186678 15192186678

产品详情

plc主从总线通信方式又称为1：N通信方式，这是在PLC通信网络上采用的一种通信方式。在总线结构的
PLC子网上有Ⅳ个站，其中只有一个主站，其他都是从站，也就是因为这个原因主从总线通信方式又称

为1：N通信方式。工作原理主从总线通信方式采用集中式存取控制技术分配总线使用权，通常在主站中
配置一个轮询表，即一张从机号排列顺序表，主站按照轮询表的排列顺序对从站进行询问，看它是否使
用总线，从而达到分配总线使用权的目的。三相异步电动机的基本接线。三相异步电动机绕组出来的六
根线可以分为两种最基本的接法：三角形△接法和星形接法。六根线=三个电机绕组=三个首端+三个尾
端，万用表测量同绕组首尾端相通，即：U1—U2，V1—V2，W1—W2。1，三相异步电机三角形△接法
。三角形△接法就是将三个绕组首尾端依次相连，构成三角形。接法：2，三相异步电机星形接法。星形

接法就是将三个绕组的尾端或者首端相连，另外三根线作为电源接线。 
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