
防水防尘开关检测机构，防水开关防护等级检测

产品名称 防水防尘开关检测机构，防水开关防护等级检测

公司名称 上海复达检测技术集团有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市杨浦区国权路525号复华科技楼

联系电话 19826412072 19826412072

产品详情

防水防尘按键开关是现代家电、数码设备等各类电子产品中十分常见的一个实用性零部件。

防水防尘开关检测项目

外观质量、规格尺寸、安全性、可靠性、灰尘试验、沙尘试验、阻隔效果、IP防护等级、颗粒物进入试
验、常规检测、第三方检测等。（具体以客户实际情况为准）

防水防尘开关检测标准（部分）

1、 DLA MIL-DTL-5423/3 D-2009 BOOT，防尘防水密封，A 型（用于拨动开关），STYLE
4（三链安装，直通）

2、 DLA MIL-DTL-5423/4 E-2009 防护罩，防尘防水密封，A 型（用于拨动开关），6
型（单孔安装，微型，封闭式）

3、 DLA MIL-DTL-5423/7 G-2009 防尘防水密封，B 型（用于按钮开关），2
型（一个孔安装，钻孔面板），2S 型（RFI 屏蔽，一个孔安装，钻孔面板）

4、 DLA MIL-PRF-8805/110 E-2012 开关，按钮，瞬时的，5 安培和低液位，微型，防尘或防水

5、 DLA MIL-DTL-5423/11 F-2009 防尘防水密封罩，A 型（用于拨动开关），8



型（单孔安装，超小型，直通）

6、 CNS 8584-1986 船用小型开关（防水型）

7、 DLA MIL-DTL-12211/1-2008 防水单刀单掷压力开关

防水防尘开关的用途

防水开关是一种特殊的开关，可以用于户外环境和潮湿场所，其主要作用是实现电路的开关控制。防水
开关能够防止水、尘等异物进入开关内部，从而保证开关的正常使用。防水开关的材料具有耐腐蚀性，
能够抵御氧化和腐蚀，从而能够使用更长的时间。

上海复达检测是法定的第三方检测机构，具有CMA、CNAS等资质，专注分析、检测、测试、鉴定、研
发五大服务领域。服务面向全国，上海、北京、天津、沈阳、济南、南京、苏州、杭州、合肥、郑州、
武汉、长沙、广州、深圳、成都、西安等地区均设有分部。
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