
亚硝酸钙 一级品 国标 一级品

产品名称 亚硝酸钙 一级品 国标 一级品

公司名称 天津市盛富江化工销售有限公司

价格 3700.00/吨

规格参数 型号:一级品
原产地/生产商:国产
用途级别:工业级

公司地址 天津市武清区下朱庄富民经济区C区二经路23号

联系电话 022-29338018

产品详情

型号 一级品 原产地/生产商 国产
用途级别 工业级 含量 94（％）
执行质量标准 国标 CAS 1

性质：不含结晶水的白色粉末。本品易吸潮，无味，易溶于水呈浅黄色溶液，有毒、其水溶液具有no的
一切特征。 技术标准：q142401／csc-01-2000 指标项目优等品一等品二等品
亚硝酸钙［ca（no2）2以干基计］％≥94≥92≥90 硝酸钙［ca（no2）2以干基计］％＜4＜5＜6
氢氧化钙［ca（no2）2以干基计］％＜1.0＜1.0＜1.0 水份％＜1.0＜1.0＜1.0
水不溶物含量％＜0.6＜1.0＜1.0 用途：本产品主要用作水泥混凝土外加剂的主要原料，可配置成混凝土
防冻剂、钢筋阻锈剂，早强剂等。本产品还可用于重油洗涤，润滑油乳化以及化学有机合成等领域。1、
防冻剂：可降低所搅拌混凝土的冰点，施工温度最低可达-25°c在负温条件下，可以促使水泥中矿物组
份的水化反应，是新一代无氯低碱的防冻剂。2、钢筋阻锈剂：对钢筋有极好的钝化阻锈和保护作用，混
凝土中加入2-3％的亚硝酸钙可使建筑物、构筑物的寿命延长20-50年。3、可配置复合早强剂；提高混凝
土的强度，降低水泥用量，缩短建设周期。 本产品从根本上克服了混凝土中碱集料反应及电化学腐蚀的
缺陷，改进混凝土的物理力学性能和耐久性，获得优质混凝土。
包装：25／40kg内塑外编袋包装或按客户要求。
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