
保定市钢结构厂房安全性检测鉴定有限公司

产品名称 保定市钢结构厂房安全性检测鉴定有限公司

公司名称 广东建业检测鉴定有限公司

价格 3.00/平方米

规格参数 建业:公司

公司地址 深圳市宝安区石岩街道北环大道迪威信工业园A
栋

联系电话  13612949300

产品详情

保定市钢结构厂房可靠性检测鉴定评估公司   保定市钢结构厂房检测鉴定单位

 

钢结构工程检测业务范围包括钢结构和特种设备的原材料、焊材、焊接件、紧固件、焊缝、螺栓球节点
、涂料等材料和工程的全部规定的试验检测内容。主体结构工程检测，见证取样检测、钢材化学成分分
析、涂料检测、建筑工程材料、防水材料检测等、节能检测等成套检测技术。

钢结构厂房检测工作程序及内容有哪些？

钢结构厂房检测工作程序与基本要求有哪些?钢结构检测工作的程序，宜按国家标准规定的流程执行。

房屋现场调查宜包括下列工作内容：

1、收集被检测钢结构的设计图纸、设计文件、设计变更、施工记录、施工验收和工程地质勘察报告等资
料。

2、调查被检测钢结构现状，环境条件，使用期间是否己进行过检测或维修加固情况以及用途与荷载等变
更情况。

3、向有关人员进行调查。



4、进一步明确委托方的检测目的和具体要求。
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钢结构工程检测标准：

1、钢结构杆件长细比的检测与核算，可按本章第6.4节的规定测定杆件尺寸，应以实际尺寸等核算杆件
的长细比。

2、钢结构支撑体系的连接，可按本章第6.3节的规定检测;支撑体系构件的尺寸，可本章第6.4节的规定进
行测定;应按设计图纸或相应设计规范进行核实或评定。

3、钢结构构件截面的宽厚比，可按本章第6.4节的规定测定构件截面相关尺寸，并进行核算，应按设计
图纸和相关规范进行评定。
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钢结构厂房检测鉴定——结构稳定性检测重点：

1、钢结构厂房构件的高强螺栓连接质量，采用全站仪对构件连接部分的螺栓外漏丝扣进行符合；

2、钢结构厂房构件的焊接连接质量，采用超声波探伤的方法确定焊缝质量等级能否满足标准要求；

3、钢结构厂房构件的挠度变形，采用水准仪或拉线的方法确定变形量。
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