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产品详情

ASTM M42高速钢是一种常用的高速钢材料。以下是关于ASTM M42高速钢的一般用途和特性：

ASTM M42

化学成分：

碳C：1.05～1.15

硅Si：0.15～0.65

锰Mn：0.15～0.40

硫S：≤0.030

磷P：≤0.030

铬Cr：3.50～4.25

钼Mo：9.00～10.00

钨W：1.15～1.85

钒V：0.95～1.35

钴Co：7.75～8.75



用途：ASTM M42高速钢被广泛应用于制造强力切割工具和耐磨、耐冲击的工具。它常被用于制造锯片
、钻头、铣刀、刨刀、插刀等，适用于各种切割和加工应用领域。

高硬度和耐磨性：ASTM M42高速钢具有出色的硬度和耐磨性能，使其成为理想的切削工具材料。它能
够保持刀具的锋利度，并延长刀具的使用寿命。

优异的切削性能：ASTM
M42高速钢具有良好的切削性能，可以实现高速、高效、精密的切削操作，提高加工效率和质量。

良好的韧性和耐冲击性：除了耐磨性能外，ASTM
M42高速钢还表现出良好的韧性和耐冲击性，能够承受高冲击负荷，延长刀具的寿命。

适用于高温工作：ASTM
M42高速钢具有的耐高温性能，使其在高温下保持刀具的硬度和稳定性，适用于高温切削和加工环境。

综上所述，ASTM M42高速钢在制造强力切割工具和耐磨、耐冲击的工具方面具有广泛的应用。它具有
高硬度、耐磨性、切削性能、韧性和耐冲击性，适应复杂的切割操作，并能在高温工作条件下保持稳定
性能。
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