
8.7/15KV橡套电缆UGEFP高压橡套电缆

产品名称 8.7/15KV橡套电缆UGEFP高压橡套电缆

公司名称 天津市电缆总厂橡塑电缆厂

价格 .00/件

规格参数 品牌:银顺
型号:MYP
材质:橡胶

公司地址 廊坊市大城县刘演马工业区

联系电话 15081660683 15081660683

产品详情

橡套电缆型号
天津电缆矿用橡套电缆分类：煤矿用采煤机橡套电缆，煤矿用移动橡套电缆，煤矿用盾构机橡套电缆。 
盾构机电缆（掘进设备用采掘机电缆）产品适用于额定电压8.7/15kV及以下露天矿及地下掘进重型设备
用乙丙橡皮绝缘氯丁橡皮护套高压橡套软电缆。 盾构机电缆（露天矿用耐寒高压橡套软电缆）《盾构机
高压橡套软电缆》用途本产品适用于额定电压8.7/15kV及以下露天矿及地下掘进重型设备用乙丙橡皮绝
缘氯丁橡皮护套高压橡套软电缆。 使用特性   3.1电缆导体.高额定温度为90℃。
3.2短路时（.长持续时间不超过5秒）电缆导体的.高温度不超过250℃。
3.3电缆允许.低环境温度:UGEFP型：—15℃；UGEFHP型：—33℃。 3.4电缆允许.弯曲半径:用于固定设备
时为6D；以自由活动方式连接时为10D；用电缆盘收放时为12D；用转向导轮时为15D（其中D为电缆直
径）。 UGEFP 3.6/6  6/6  6/10  8.7/10  8.7/15  12/20
14/25盾构机用电缆（露天矿用高压橡套软电缆） UGEFHP3.6/6  6/6  6/10  8.7/10  8.7/15  12/20
14/25盾构机用耐寒电缆（露天矿用高压耐寒橡套软电缆）  

     矿用电缆包括mc电缆，mcp电缆，mz电缆，mzp电缆，myq电缆，my电缆，mcptj电缆，myptj电
缆，mvv电缆，mkvv电缆，myjv电缆，mkyjv电缆，mhyv电缆，ugf电缆，高压矿用电缆，10kv橡套电缆，
6kv矿用电缆，矿用移动电缆，矿用阻燃电缆，mcpt电缆，矿用橡套电缆  
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