
台湾昆仲TPU授权代理商 现货供应

产品名称 台湾昆仲TPU授权代理商 现货供应

公司名称 上海溉邦实业有限公司

价格 .00/件

规格参数 厂家:台湾昆仲TPU
代理商:台湾昆仲TPU一级代理商
材料特性:润滑耐磨

公司地址 上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢

联系电话  13061954669

产品详情

???????????????????????

TPU ????????????S-164D TPU?????????

TPU ????????????B785A TPU?????????

TPU ????????????B764D TPU?????????

TPU ????????????B-785A05 TPU?????????

TPU ???????????? B-780A ???TPU?????????

TPU ????????????NX-70A TPU?????????

TPU ???????????? ER-90A TPU?????????

TPU ????????????982E TPU?????????

TPU ????????????853TU TPU?????????

TPU ???? ????????852EU TPU?????????

TPU ???????????? 802E TPU?????????

TPU ???? ????????642B ??? TPU????



TPU材料是一类具有优异弹性和耐磨性的高分子材料，广泛应用于鞋材、汽车配件、电线电缆、医疗器械等领域。其熔点是指TPU材料从固态转变为液态的温度，这个温度点对于材料的加工和应用至关重要。然而，需要注意的是，TPU的熔点并不是一个固定的值，而是受到多种因素的影响。

具体来说，TPU的熔点受到其化学结构、分子量、添加剂以及硬度等因素的影响。不同的聚氨酯预聚体结构会导致熔融温度的不同，例如芳香族聚氨酯预聚体的熔融温度通常高于脂肪族聚氨酯预聚体。分子量也是影响TPU熔点的重要因素，一般来说，分子量越大，熔融温度越高。此外，在生产过程中添加的助剂，如塑化剂、稳定剂、填充剂等，也会对TPU的熔点产生影响。同时，TPU的硬度也是影响其熔点的一个因素，硬度越高，熔点往往也越高。

在测量TPU熔点时，通常会采用热失重法等方法。热失重法是通过测量样品在加热过程中质量的损失来确定其熔融温度。这种方法具有较高的准确性和可靠性，是常用的熔点测试方法之一。

除了熔点，TPU的加工温度也是一个需要关注的重要参数。为了使TPU充分熔融并获得佳的加工性能，通常需要将材料在料筒中加热到高于其熔点的温度。对于大多数TPU材料，推荐的加工温度范围通常在200℃到220℃之间。这个温度范围可以确保TPU材料在加工过程中具有良好的流动性，能够充分填充模具，减少表面缺陷，从而获得高质量的制品。
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