
泡沫液成分分析，沉淀物检测，CMA/CNAS机构

产品名称 泡沫液成分分析，沉淀物检测，CMA/CNAS机
构

公司名称 北京清析技术研究院

价格 .00/件

规格参数

公司地址 北京市海淀区王庄路1号B座6层7-C房间

联系电话 19826559728 19826559728

产品详情
泡沫液是一种特殊的液体，通常由表面活性剂、增稠剂、稳定剂以及其他助剂组成。泡沫液可以分为不同的类型，每种都有其特定的用途。例如，消防泡沫液用于灭火，它能在遇到火源时产生大量泡沫，覆盖在燃烧的物品上，隔绝氧气以实现灭火效果。另外，还有一些泡沫液被用作清洁剂、消毒剂或美容产品，这些通常包含水和界面活性剂。

关于泡沫液，北京清析技术研究院可提供凝固点、抗冻结、融化性、沉淀物、比流动性、成分分析、主成分含量、有效成分含量、流动性、pH值、表面张力、界面张力、扩散系数、腐蚀率、发泡倍数、25%析液时间等检测项目。同时，北京清析技术研究院可对泡沫液、泡沫灭火剂等进行检测。

检测方法
1外观质量检查
检查泡沫液是否有变形或其他机械性损伤，外露非机械加工表面保护涂层是否完好，没有保护涂层的机械加工面是否有锈蚀，所有外露接口是否有损伤，堵、盖等保护物是否包封良好，铭牌标记是否清晰、牢固，消防泵运转是否灵活，有无阻滞或异常声音，高倍数泡沫产生器是否转动灵活，固定式泡沫泡的手动机构是否有卡阻现象。
2理化性质检测
包括抗冻、熔化性能，一般泡沫PH值在6~9之间，沉淀物应尽可能少，流动性，扩散系数，混合比，发泡倍数，25%析液时间和50%析液时间，灭火时间，抗烧时间等。
3化学成分检测
包括pH值，成分分析，稳定性，总活性物含量等。
4电化学测试
如使用电化学分析模块对泡沫液进行导纳频谱测量，以建立标准数据库，并与现场在役泡沫液样品进行对比，以判定其一致性是否合格。
此外，还有震荡测定法、Ross-Moles测定法、吹气测定法和机械搅动测定法等，这些方法主要用于测定泡沫液的特定性能，如泡沫产生体积、泡沫的稳定性和扩散能力等。

检测标准
1、KS V 4008-2013 船用灭火泡沫液 
2、CKS 532-1979 灭火剂规范：水成膜泡沫液
3、DIN 14452:2016 便携式泡沫液体容器
4、IRAM 3518-1958 低膨胀消防泡沫液体
5、DIN 14452 E:2016-07 便携式泡沫液体容器
6、CKS 532-1979 灭火剂规范：水成膜泡沫液

以上就是关于泡沫液检测的介绍，北京清析技术研究院提供分析、检测、测试、鉴定、研发等技术服务，已获得CMA、CNAS等资质证书。总院位于北京，在上海、广州、深圳、合肥、南京、成都、武汉等地区设立27家分院，工程师一对一咨询，寄样或上门任您选择，为您提供便利的检测服务。
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