
进口PPO板，耐高温聚苯醚板，性能聚苯醚板

产品名称 进口PPO板，耐高温聚苯醚板，性能聚苯醚板

公司名称 佛山永鸿塑业材料有限公司

价格 10.00/件

规格参数 品牌:杜邦
型号:齐全

公司地址 佛山市南海区大沥镇富强五路

联系电话 13724606705 13412110053

产品详情

 

山东ppo板、深圳ppo板、湖南ppo板、黑龙江ppo板、珠海ppo板、上海ppo板、佛山ppo板、加工性
好ppo板、优惠价ppo板、美国德邦ppo板、德国恩欣格ppo板、瑞士ppo板、韧性好ppo板、台湾ppo
板、ppo板参数、永鸿ppo板、东莞ppo板、长安ppo板、黑色ppo板、本色ppo板、耐高温ppo板、pp
o板型号、大沥ppo板、ppo板价格、ppo板性能、ppo板应用、ppo板规格、广州ppo板、苏州ppo板

、武汉ppo板、福州ppo板、成都ppo板、北京ppo板、重庆ppo板、哈尔滨ppo板、昆明ppo板、拉萨
ppo板、南京ppo板、宜兴ppo板、南阳ppo板、南宁ppo板

ppo板 聚苯醚板 ppo板 本色/黑色ppo板价格

ppo板、聚苯醚板、本色/黑色ppo板、耐高温ppo板、德国ppo板、进口ppo板、耐高温聚苯醚板

聚苯醚（ppo / ppe）是一种耐较高温度的热性工程塑料,具有优良的耐酸、耐碱、耐化学试剂聚苯醚
化学名称为聚2,6-二甲基-1,4-苯醚，简称ppo板（polyphenylene oxide）或ppe（polypheylene ether）。
又称为聚亚苯基氧化物或聚苯撑醚，是一类耐高温的热塑性树脂。市场上通用的主要为改性的聚苯

醚（modified polyphenylene oxide），简称ppo板，或者mppe（modified polypheylene ether）。

特性：ppo板、ppe是综合性能优良的热塑性工程塑料，突出的是电绝缘性和耐水性优异，尺寸稳定
性好。结构为玻璃化温度约210℃，熔融温度257℃，密度0.96～1.06克／厘米3。实用聚苯醚的分子

量为2～5万，结晶度约50％。最突出优点是高度耐水和耐蒸汽性。在132℃的高压蒸汽容器内处理20
0次，抗拉和抗冲击强度没有显著变化。

1．ppo板介电性能居工程塑料之首 2．ppo板良好的机械性能及热性能 3．ppo板优异的耐水性
4．ppo板阻燃性良好，具有自熄性 5．ppo板收缩率低，尺寸稳定性好；无毒，密度小。

6．ppo板耐介质性和耐光性

ppo板产地：美国、德国 ppo板颜色：黑色、本色



       永鸿塑胶材料有限公司销售的产品包括各种塑胶板、塑胶片、塑胶棒、工业用塑料制品等
一系列塑胶材料：

       进口塑胶材料：peek板/棒、pvdf板/棒、pps板/棒、pctfe板/pctfe棒、ectfe板/ectfe棒、cpvc
板/棒、ptfe       
板/ptfe棒/ptfe薄片/ptfe管/ptfe改性增强材料、pei板/棒、pbi板/棒、pai板/棒、pi板/棒、psu板/棒、pes板/
棒、ppo板/棒、petp板/棒、pbt板/棒、upe板/棒、pom板/棒、
pa尼龙板/棒、mc901/801尼龙板棒、pu板/棒、pc        板/棒等。    
普通工程塑胶： 新美乐pp板/棒、pe板/棒、盖尔pvc板/棒等。   
高温绝缘材料：台湾红黑电木板、环氧板/棒、电木板/棒；fr-4纤维板/棒、合成石板、尤尼莱特板/棒。
 

      高级防静电材料：本色/黑色pom-
esd板棒；防静电pc板、pvc板；黑色防静电fr-4板、upe板棒、抗静电跟导电的      
peek、pps、pei、pi板棒； 
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