
腻子粉行业具影响力品牌桂林福祥家安腻子粉公司

产品名称 腻子粉行业具影响力品牌桂林福祥家安腻子粉公
司

公司名称 桂林市福祥家安涂料厂

价格 8.00/吨

规格参数 品牌:福祥家安
型号:高档钢化
净重:20kg

公司地址 桂林市灵川定江1号工业区

联系电话 0773-2235958 15877020406

产品详情

腻子粉行业最具影响力品牌广西桂林福祥家安腻子粉公司
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最具规模高档品牌腻子粉龙头生产企业—广西桂林福祥家安腻子粉涂料厂位于世界闻名的“山水甲天下
”国际旅游名城——桂林，创建于2010年，是一家致力于高档净味水性钢化腻子粉的研发、生产、销售
及工程装饰服务,挤塑板、石膏线为一体的现代化大型生产企业，占地面积10000平方米，注册资金200万
元。公司以倡导专业化、规模化、品牌化、产品功能明确化为发展思路，不断引进先进的生产设备、专
业的技术人员、严格的管理人才，组建业内领先的技术研发中心和产品实验中心，全力以“打造中国名
牌腻子粉”为企业宗旨。以“品质源于专业，专业铸就品牌”为研发理念，追求卓越，发展创新，是广
西规模最大的高档净味腻子粉生产企业。

我们坚持以企业价值观来引领未来，按照“诚信、务实、专业、创新、高效”的服务标准，不断提高产
品质量和品牌知名度，为广大客户提供高效一流的产品与优质服务，并竭诚欢迎全国各地有志于建材行
业发展的人士加盟合作，真诚以待，共同拓展全国市场！

 

招商联系人：黄经理 招商 热线：15877020406 电     话：0773-2235958 传    真： 0773-6830213 q
q 号码：985192006 官方网站：http://www.guilinfuxiang.com/
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福祥家安腻子粉特点：

健康环保  净味耐水 施工轻松爽滑 特别加入高分子保水剂和纳米抛光剂 抛光以后致密坚韧
晶莹剔透   手感顺滑  亮如镜面  硬如瓷砖  划不留痕

 

 

代理全方位支持优势： 画册广告支持 市场营销支持 施工技术支持 网络广告支持
高品质稳定的产品质量支持 品牌独家代理支持 让您销得顺心
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您的每个需求，都有对应部门及专业人才来无缝对接，并把您的需求满足与否，您的成功与否作为公司
整个营销系统的薪酬考核指标。通过您的需求及成功来倒推公司总部的管理，这套“倒三角形”的营销
系统管理模式，真正做到“以客为尊”！       全国1300多家专卖店加盟成功率高达99%，客户
投资综合回报率高达276%。“倒三角形”营销系统是确保您加盟成功有力保障。
1、福祥家安十大品牌，福祥家安行业未来劳动者，品牌经营理念超前，品质信誉无与伦比。 2、成立行
业内首个由市场总监亲自带队的“青年服务团”，常年在一线市场，及时更好的为合作伙伴服务。
3、丰富的产品线，每年多款新品上司，不断为市场输入新鲜血液。
4、独创福祥家安行业“品牌代理商”概念，引导代理商伙伴进入福祥家安市场主渠道。 5、经营指导的
智力支持；全程专业策划、推广及系统的人员培训服务，派遣专业人员协助您分销产品及完善的客服体
系支持。凭借“商学院”强大的力量，在团队组建、销售政策制定、工程谈判等系列工作进行指导、协
助；并每年定期为各地经销商及其组成人员在产品销售、服务、管理、施工、调色等方面进行培训，从
而提升合作伙伴的市场竞争能力。 6、提供新加盟的店面装修补贴及开业支持。
7、拥有成功的、成熟的、系统的、可复制的市场操作模式供观摩、学习与交流。

 

 

 

 

干粉腻子和普通腻子性能比较



       干粉腻子是普通腻子的一种最佳替代产品，其关键原料为进口材料，干粉腻子和普通腻

子有着明显的优劣差异。

    干粉腻子的特点：

1、附着力强，粘结强度高，有一定的韧性，透气性好，受潮后不会出现粉化现象，具有较强的耐水性。

    2、在长时间内不会出现开裂、起皮、脱落等现象。

    3、墙面手感细腻、观感柔和、质感好。

    4、墙面污染后可以直接擦洗，再次粉刷墙面时，无需铲除墙面。

    5、使用的均为环保型材料，不含苯、***、甲醛等有毒物质。

    普通腻子特点：

    1、附着力差，粘结强度低，没有韧性，遇潮气后很快会出现粉化现象。

    2、在短时间内出现开裂、起皮、脱落等现象。

    3、再次粉刷墙面时，需要铲除原有腻子，费力且污染环境。

    4、表面不够细腻，质感差。

    5、使用的材料一般含有毒物质。

漆的耐候性及耐沾污性，提高溶剂性外墙涂料性能。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

