
广州沥青开口闪点检测 软化点检测

产品名称 广州沥青开口闪点检测 软化点检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

广州沥青开口闪点检测 软化点检测  

沥青检测项目主要包括以下几个方面：

沥青的基本特性。包括针入度、软化点、延度、闪点、密度、溶解度、蜡含量、质量变化、脆点等。

沥青的老化性能。如沥青老化性能试验。

沥青的粘附性。如沥青粘附性试验。

沥青混合料的特性。包括马歇尔稳定度试验（包括密度、比重、饱和度等指标测定）、沥青含量及混合
料级配试验、车辙试验、低温弯曲试验、残留稳定度（马歇尔）等。

沥青混合料的物理性能。如沥青混合料筛分、密度、比重、饱和度等。

现场测试。包括顶层摆式摩擦试验、渗水性试验、取芯压实度试验、顶层构造深度试验、平整度试验、
弯沉试验等。

施工过程中的检测。包括目标配合比、施工配合比、沥青粘附性、沥青物理性能等。

这些检测项目有助于确保沥青的质量和沥青混合料的性能，从而保证道路和其他工程的耐用性和安全性。
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