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产品名称 山东省西门子授权供应商---西门子电机青岛市总
代理

公司名称 广东湘恒智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 西门子PLC:西门子伺服电机
西门子触摸屏:西门子电缆
西门子变频器:西门子模块

公司地址 惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2
栋二单元9层01号房（仅限办公）

联系电话 13510737515 13185520415

产品详情

  在某些工业应用中，我们会遇到需要通过PLC控制触摸屏画面切换的功能。比如，客户要求拍下急停
按钮，HMI切换到"紧急页面"的画面，禁止操作。又比如，客户要求当系统切换到自动状态下时，画面
会自动切换到"自动主页面"，系统出现故障时，能自动切换到"报警页面"。那么，遇到这类需求时，我们
应该怎么实现呢？

    下面，我们介绍两种实现方法。

方法一：通过"区域指针"的"作业邮箱"实现；

在西门子全系列HMI的连接中，有个"区域指针"。通过此区域指针的作业邮箱，我们可以实现显示画面
、设置日期和时间等功能，具体区域指针作业邮箱可实现功能，我们可以在编程软件的帮助中查询到。
如下图所示。

从帮助中我们可以得到以下信息：

1、作业邮箱会占用PLC的连续4个字；

2、第一个字为作业号，决定通过作业邮箱可实现的功能，后三个字为3个不同作用的参数；

3、第一个字设置为51，为切换显示画面功能；

基于帮助中获取到的信息，我们可以进行如下编程组态以及测试：

步骤1、新建一个PLC，在PLC中添加一个全局DB块，并将DB块的优化块访问功能取消掉，然后新建4个



Word类型的变量，如下图所示；

步骤2、新建HMI，在HMI连接中，添加步骤1中PLC对应的驱动，然后在"连接"-"区域指针"中，激活作业
邮箱，并关联PLC中DB1.DBW0对应的作业邮箱控制第一个字；

步骤3、新建5个测试页面，注意属性中的画面编号；

其中，"主页面"画面编号为1；"编号10画面"画面编号为10；"编号11画面"画面编号为11；"编号12画面"画
面编号为12；"编号13画面"画面编号为13；

步骤4、联机模拟测试；

分别将PLC和HMI下载至硬件中，在PLC的DB1数据块中，进行模拟测试，测试效果如下图动画演示；

方法二：通过变量事件直接切换；

步骤1、在PLC中新建一个WORD类型变量"画面切换"，地址可任意关联，本案例中关联到MW10；

步骤2、在HMI的变量中添加步骤1中的"画面切换"，并将此变量属性中的"采集模式"更改为"循环连续"；

步骤3、在变量的属性-事件中，在数值更改事件中，添加函数"根据编号激活画面"，并将函数画面号更改
为变量本身，如下图所示；

步骤4、运行测试；
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