
ELO 触摸显示器22寸 ET2201L

产品名称 ELO 触摸显示器22寸 ET2201L

公司名称 上海凡昶科技有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:ELO

公司地址 上海市浦东新区周康路869弄191号

联系电话 021-58109207 15921667689

产品详情

 

2201l 22 英寸桌面式触摸显示器

2201l提供一个灵活、紧凑外型设计的高清宽屏22寸lcd触摸显示器，并支持 windows 7 和 8 的
多点触控互动。该产品满足耐久性需求，也能满足如店铺前台、后台、查询机甚至店外应用
的美观要求。elo touch solutions
的2201l为各种零售和接待提供真正多样化的互动触摸解决方案，包括:

推广跨渠道门店在线销售（顾客在门店内进行在线购物, 然后等待送货上门,
或者订购售罄产品或其他门店没有的产品） 迎宾台的应用, 通过大屏幕来查看餐馆的布局及座位图
后台解决方案, 集合人员管理和库存分析 顾客协助和自助解决方案（剧院, 酒店, 汽车销售店）
货架/工作台的互动式数字标牌显示 互动式高清视频促进在大卖场/家居店的生活方式营销 

2201l 提供多种触控技术可供选择：intellitouch plus多点表面声波技术, 带来精准的两点触控响
应和生动画质；itouch无边框表面声波技术，无缝、无边框设计；以及投射式电容（pcap）
技术，耐用、无边框以及多点触摸。与其他选用高功耗ccfl背光的触摸显示器不同的是，2201
l选用了先进的led技术来降低功耗。

elo touch solutions 的2201l宽屏显示器，比传统的桌面式触摸显示器更适用于各种工作环境。
宽屏机型允许在显示屏幕上显示额外的内容，也使其成为出版业及双显应用的企业环境下的
首选；由于它具备高清影视的体验，在公共场所环境也很受欢迎。

  特性   规格   配件   外围设备   料号   支持   如何购买 



型号外形规格显示器长宽比有效显示区域显示器尺寸
(带支架)最佳分辨率其他支持的分辨率色彩亮度 (标准)响应时间 - 总计 (标准)视角
(标准)对比度（标准）屏幕显示（osd） 2201l

桌面式
22" 对角线，活性矩阵 tft lcd
16:9（宽屏）
水平: 18.8" (477 mm) 垂直: 10.6" (268
mm)
宽度: 21.7" (551 mm) 高度: 15.4" (392
mm) 厚度: 7.6" (193 mm)
1920x1080
640x480 60hz 720x576 50hz 800x600 56,
60hz 1024x768 60hz 1280x720 50, 60hz
1280x960 60hz 1280x1024 60hz 1366x768
60hz 1440x900 60hz 1680x1050 60hz
1920x1080 50, 60hz
1,670万
lcd 面板: 250 尼特 itouch: 225 尼特
intellitouch plus: 225 尼特 pcap: 225 尼特
5 毫秒
水平: ±85° 或 总计 170° 垂直: ±80°
或 总计 160°
1000:1
控制: 菜单，上，下，选择 设置: 亮度，
对比度，时钟，相位，水平位置，垂直
位置，自动调节，长宽比，清晰度，色
温，osd超时，osd语言，osd旋转，音
量，静音，调用默认值，视频源 语言: 
英语，法语，意大利语，德语，西班牙
语，简体中文，繁体中文，日语 锁定:
osd，电源 

可通过底部开关访问.
    视频 
  
输入视频 母头 de-15 连接器的模拟 vga 母头 dvi-d 连接器的数字 dvi

水平同步频率范围: 32-80khz 垂直同步频率范围: 50-75 hz

电源 
  
电源输入电压输入连接器功耗（标准） dc（显示器含外部电源适配器）

ac/dc 适配器: 100-240 vac, 50/60 hz
显示器: 12 vdc ±5%



ac/dc 适配器: iec 60320 c14 显示器:
同轴电源插座（内径 2 mm，外径 6.5
mm，长度 10 mm）
29w

音频 
  
扬声器音频输入连接器耳机输出连接器 两个 2w 内置扬声器

一个3.5mm trs 插座
一个3.5mm trs 插座

尺寸 
  
运输尺寸 宽度: 20.5" (520 mm) 厚度: 27.2" (690 mm) 高度: 11.0" (280 mm)

重量 
  
重量 实际重量: 16.5 lb (7.5 kg) 运输重量: 27.6 lb (12.5 kg)

环境 
  
温度湿度 (无冷凝) 工作: 0°c - 40°c (32°f - 104°f) 储存: -20°c - 60°c

(-4°f - 140°f)
工作: 20%-80% 储存: 10%-90%

其他 
  
外壳颜色mtbf支架选项安装选项密封其他特性 黑色

50,000
小时显示
可倾斜和可
拆卸
vesa 4 孔
100mm 安
装接口，位
于显示器后
部 4 个
200x100mm 
螺纹安装孔
，位于底座



底部 

详情请见尺
寸图
触摸屏密封
至边框 触
摸屏密封至
lcd
安全锁插座

windows为微软公司所属商标。

mtbf (平均故障间隔时间) 

mtbf 测量基于统计样本, 不可用于预测任何某个特定装置的可靠性; 因此, mtbf
并非也不可被解释为保修测量.
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