
广州UKCA认证机构

产品名称 广州UKCA认证机构

公司名称 深圳市电检科技有限公司

价格 1000.00/份

规格参数 时间:快
价格:优
服务范围:全球

公司地址 深圳市宝安区沙井街道大王山社区西环路1007号
大王山彩虹居A508

联系电话  13058088658

产品详情

广州UKCA认证机构 

CE认证需要准备的技术文件 

  

专业团队：公司拥有一支经验丰富、技术过硬的专业团队，能够针对不同类型的产品提供的解决方案。 

CE认证的费用是多少？  

具体的产品具体分析，如果是高压产品（额定电压AC：50V-1000V或者DC：75V-1000V），那么就要收
取LVD安全测试和EMC电磁兼容测试两项的费用，如果是低压产品（AC小于50V或者DC小于75V）那就
只收取EMC测试项目的费用。另外还要区分的是做普通的CE认证还是带公告号的CE认证，这些费用都
不一样的。  

  

若您的产品需要申请CE认证,首先最重要的就是要确认该检测认证机构的实验室有没有符合CNAS资质！
这个非常之重要，为什么呢？因为这个是作为一个认证机构最应该有的基本资质，国外客户大都认这个
。报告证书上基本的实验室资质CNAS都没有，你说这个性有多大？如果没有CNAS会有哪些直接的情况
呢？1、懂认证客户不认可，损失很大，客户丢失。2、测试报告信息不全，存在风险。3、无法转澳洲、
沙特等国家认证，到时又得重新花钱做。因此一定要选好具体CNAS资质的、能完成全项目的CE认证实
验室作为合作的实验室。千万不要为了小钱，而丢了大钱。产品要做欧洲CE认证，欢迎来电咨询办理。



 弱电传输的是信息，如果受到干扰，家中的电视等就会因信号不好而影响功能使用。如何尽量减少这
种情况的发生呢?这就需要在弱电施工时做好防护了。强弱电线路需分开布线电路改造时一大禁忌，就是
施工队为了施工方便，将所有线路收纳到一起。这样做的后果是线路之间会受到干扰，导致信号不稳定
，而且还会留下火灾隐患。因此在电路改造的时候，强弱电应该分开走线，严禁强弱电共用一管和一个
底盒，强电线路平行间距不能低于30cm，尽量是50cm，交叉必须成直角。 

1. 产品使用说明书。 

  

广州UKCA认证机构 
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