
法兰连接单闸板平板闸阀KZ43WF

产品名称 法兰连接单闸板平板闸阀KZ43WF

公司名称 河南湖高阀门物资有限公司

价格 190.00/台

规格参数 品牌:湖高
型号:KZ43WF
连接:法兰

公司地址 河南郑州郑东新区商都路22号C7号楼1-3层

联系电话 0371-69329008 13603714698

产品详情

法兰连接单闸板平板闸阀kz43wf 

z43wf、kz43wf 型 pn10~pn160 法兰连接单闸板平板闸阀：手动、法兰连接、明杆平行式刚性单闸板，阀
座密封面材料为铬不锈钢+聚四氟，公称压力 pn16~pn160，阀体材料为碳素钢（z43wf-10c~160）、抗硫
化处理碳素钢（kz43wf-10c~160）的不带导流孔的平板闸阀。

产品性能参数 z43wf、kz43wf 型 pn10~pn160 法兰连接单闸板平板闸阀主要性能参数 型号 pn 工作压力/mpa
适用温度/℃ 适用介质 z43wf-10c~160 10~160 1.0~16.0 ≤121 水、油品、蒸汽 kz43wf-10c~160 含硫天然气

产品零部件材料 z43wf、kz43wf 型 pn10~pn160 法兰连接单闸板平板闸阀零部件材料 型号 材料 阀体 阀杆
密封面 填料 z43wf-10c~160 碳素钢 铬不锈钢 铬不锈钢+聚四氟 柔性石墨、聚四氟、聚四氟+o形橡胶圈
kz43wf-10c~160 碳素钢（抗硫化处理） 抗硫化不锈钢 铬不锈钢+聚四氟
柔性石墨、聚四氟、聚四氟+o形橡胶圈 平板闸阀分有导流孔和无导流孔两类，有导流孔的阀门用于需通
球清洗的管线上，无导流孔的阀门用于不需通清洗的管线上。 3、闸板、阀座经特殊工艺处理，喷焊硬
质合金，密封面无磨擦，寿命长。并可注油脂辅助密封双重保护，密封可靠，阀门的使用寿命更长。
4、与传统的闸阀相比，平板闸阀具有开关力矩小，启闭灵活等优点。
5、本阀门具有三重可调式填料结构，确保与阀盖、阀杆密封可靠。
6、调节型平板闸阀使用于泵、站出口及其它需要调节介质的管路上，调节和截断介质。
7、阀门设有卸压装置，防止殿堂升压而损坏阀门，保证阀门的安全使用。
8、wb型无导流孔平板闸阀结构独特、排污方便、不受现场窨的限制，可以任意角度安装。
9、wp型平板闸阀重量轻、体积小、大大减轻管道负荷，特别适用于油、汽储存装置。 10、气动平板闸
阀启、闭迅速，带缓冲机构，关闭无冲击，气动、手动转换结构新颖，操作灵活、方便可靠。
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