
高温高压电动截止阀J961Y

产品名称 高温高压电动截止阀J961Y

公司名称 河南湖高阀门物资有限公司

价格 215.00/台

规格参数 品牌:湖高
型号:J961Y
连接:焊接

公司地址 河南郑州郑东新区商都路22号C7号楼1-3层

联系电话 0371-69329008 13603714698

产品详情

高温高压电动截止阀j961y

j961y-p54100v/140v/170v系列高温高压电动截止阀是一种常用的截断阀，主要用来接通或截断管路中的流
体介质，一般不用于调节流量。截止阀适用的压力、温度范围很大，但一般用于中、小口径的管道。
截止阀的主要优点： 1、与闸阀相比，截止阀的结构较简单，制造与维修都较方便。
2、密封面不易磨损、擦伤，密封性较好，寿命较长。
3、启闭时阀瓣行程较小，启闭时间较短，阀门高度较小。主要特点及用途：
1、阀门与管路连接采用焊接式结构，安装方便，无泄漏。
2、密封面不易磨损、擦伤、密封性能好、寿命长。 3、结构紧凑、启闭性好、高度小、维修方便。
4、适用于水、蒸汽、油品管路上，具有耐高温、耐高压的特点。 5、多种结构形式，便于用户选择。 焊
接式连接的截止阀适用于公称压力pn20.0～32.0mpa及p(54)100v～p(57)170v，工作温度≤540℃(其中p(57)1
70v工作温度为570℃)的石油、化工、水力、火力电站等各种工况的管路上，切断或接通介质。适用介质
为：水、油品、蒸汽等。操作方式有：手动、齿轮传动、电动等。 主要零件材料

零件名称 阀体 阀盖 阀杆 阀瓣 密封面 填料 阀杆螺母 手轮 紧固件 j61h j961h 25 wcb 25 wcb 铬不锈钢
铬钼铝钢氮化 铬不锈钢 铬不锈钢 柔性石墨 铝青铜 可锻铸铁 优质碳钢 铬钼钢 j61y j961y 25 wcb 25 wcb
铬不锈钢 铬钼铝钢氮化 25 硬质合金 j61y-p54 j961y-p54 12cr1mov wc6 12cr1mov wc6 20cr1mo1va 38crmoa1a
12cr1mov 硬质合金 j61y-p55 j961y-p55 12cr1mov wc6 12cr1mov wc6 20cr1mo1va 38crmoa1a 12cr1mov 硬质合金
j61y-p57 j961y-p57 12cr1mov wc9 12cr1mov wc9 20cr1mo1va 25cr2mova 12cr1mov 硬质合
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