
IC-MPA 12*2*1.0 天联牌屏蔽电缆DJYPVPR

产品名称 IC-MPA 12*2*1.0 天联牌屏蔽电缆DJYPVPR

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂

价格 .00/米

规格参数 品牌:天联牌电线电缆
型号规格:IC-MPA 12*2*1.0
销售总监郭婷:天津市电缆总厂第一分厂

公司地址 河北省大城县毕演马

联系电话 15832680396 15832680396

产品详情

IC-MPA 12*2*1.0 天联牌屏蔽电缆DJYPVPR

天联牌电线电缆 IC-MPA 12*2*1.0，一个不容忽视的屏蔽电缆。作为天津市电缆总厂分厂的销售总监郭婷
，我向您推荐这款新品，在多个角度上为您详细描述其特点和优势，希望能引导您购买。

性能是产品的灵魂，而天联牌电线电缆以其zhuoyue的性能表现而备受推崇。IC-MPA 12*2*1.0采用了新的
屏蔽技术，有效抵御外部干扰，保证信号传输的稳定性和可靠性。不仅如此，它还具备出色的耐磨性和
抗老化性能，经久耐用，无需频繁更换。此外，该电缆采用高纯度铜线制造，确保信号传输的高保真度
和低损耗，为您带来更清晰、更稳定的音频和视频体验。

BV--铜芯聚氯乙烯绝缘电缆（电线）BVR--铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆（电线）BVV--铜芯聚氯乙烯绝缘聚
氯乙烯护套圆型电缆（电线）BVVB--铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电缆（电线）BV-105--铜芯耐
热105度聚氯乙烯绝缘电线BV-ZR 铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘电线BVR-ZR
铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘软电线BVV-ZR 铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆BVVB-ZR
铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电缆BV-ZR-105 铜芯耐热105℃阻燃型聚氯乙烯绝缘电线BVR-
ZR-105 铜芯耐热105℃阻燃型氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型软电缆BVV-ZR-105
铜芯耐热105℃阻燃型聚氯乙烯护套圆型电缆AV-ZR-105
铜芯耐热105℃阻燃型聚氯乙烯绝缘安装电线AVR-ZR-105
铜芯耐热105℃阻燃型聚氯乙烯绝缘安装软电线AV-ZR 铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘安装电线AV-ZR



铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘安装软电线

外观设计也是IC-MPA 12*2*1.0的亮点之一。电缆外层采用了高强度抗拉材料，具备良好的柔韧性和防折
断性能。，外层覆盖有一层防射频干扰的金属网，可有效屏蔽外界电磁波对信号的干扰，进一步提升信
号稳定性。这种设计不仅在外观上保证了电缆的美观性和耐用性，更重要的是为用户提供了更优质的用
户体验。IC-SA 1*2*2.5 

安全性是对电线电缆的重要要求，而IC-MPA 12*2*1.0充分考虑了用户的安全需求。电缆在生产过程中严
格符合国家安全标准，通过了多项质量认证，包括CCC认证和ISO9001质量管理体系认证。产品在出厂前
经过严格的质量检验，确保每根电缆都符合高标准。此外，IC-MPA 12*2*1.0还配备了一套可靠的防火材
料，能够在火灾发生时发挥很好的防火作用，降低火灾带来的危害和损失。

作为消费者，我们不仅关注产品本身，还关心售前售后服务。天津市电缆总厂分厂作为信誉良好的企业
，在销售过程中将始终坚持以客户需求为中心，为您提供的咨询和技术支持。我们拥有强大的销售团队
和完善的售后服务体系，确保您在购买和使用过程中能够享受到满意的服务。

综上所述，天联牌电线电缆IC-MPA 12*2*1.0以其zhuoyue的性能、精美的外观设计、可靠的安全性能和周
到的服务，成为您xinlai的选择。如果您有任何购买、咨询或售后服务的需求，请随时与我们联系。我们
期待与您建立长期的合作伙伴关系，共同为您提供更优质的产品和服务。
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