
定做缓冲床,缓冲床规格

产品名称 定做缓冲床,缓冲床规格

公司名称 山东永泰矿山设备供应有限公司

价格 111.00/台

规格参数 品牌:永泰
型号:缓冲床
规格:齐全

公司地址 山东济宁

联系电话 0537-2379693 18854720136

产品详情

本公司长期从事于研究、开发、生产和销售输送带缓冲床,高分子缓冲床,耐磨缓冲床,抗静电 
缓冲床
等矿用缓冲床,公司具有一流的生产设备,先进的生产工艺,科学的管理体系,完善的检测手段.可根据顾客的
要求定做缓冲床,给客户带来方便、实惠、放心、省心是公司长期服务宗旨.

缓冲床做工看似简单，其实不然，再细节方面处理不好，很容易缩短其寿命。缓冲床使用寿命缓冲床在
使用寿命上并没有相对一个科学的依据，一般如果按照缓冲条设计安装，其使用寿命最少1年以上（最坏
的工况条件下），工况条件相对较好使用寿命1-3年，部分矿业使用用户出现的较快磨耗，主要还是缓冲
条的磨耗，其缓冲条品质较差往往是使用寿命较短的主要原因。

缓冲床的维护：

缓冲床厂商或者供应商对其直接使用用户有维护和告知的责任，针对使用中间出现的状况应该及时分析
调整，由于超负荷运载的部分缓冲条，应及时更换（部分使用用户长时间使用使得输送带将其缓冲条表
面耐磨层直接磨损掉，输送带直接与橡胶磨耗，这种状况已经失去了缓冲条的实际作用），针对缓冲床
表面的物料堆积应及时处理。

虽然矿业集团在使用缓冲床上出现一些问题，但是这并不影响到其缓冲床整体的使用效果，部分问题也
是由于供应商本身的品质问题造成的，因此用户在选择厂商时，应该多方考察，了解其产品品质及供应
商的技术设计能力及售后服务等，这样才能有效的避免不必要的问题发生。

缓冲条的使用环境和条件：

聚氨酯粘接性能好，对粘接技术要求较低但是该材质容易水解，而且抗冲击力较差，长时间使用仍然容
易出现开胶分层现象。超高分子量聚乙烯磨擦系数最低，自润滑性能超好，利于输送带通过，非常适合
恶劣环境下的缓冲条表面材料，但是对厂家工艺的要求较高。



销售助理：孙情 联系电话：18854720136 0537-2379693
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