
出口日本食品接触材料标准2024修订草案及国内测试机构

产品名称 出口日本食品接触材料标准2024修订草案及国内
测试机构

公司名称 广东杰信检验认证有限公司

价格 .00/个

规格参数 用途:销售、出口日本通关
检测对象:食品接触材料制品
检测周期:7-8

公司地址 广州市天河区中山大道建工路19号2楼

联系电话 13760668881 13760668881

产品详情

转载“食品接触材料科学”微信公众号，原文《日本发布、容器和包装规范和标准的部分修订草案》。

2024年2月16日，日本厚生劳动省事务及食物卫生理事会食物卫生小组委员会、容器及包装小组委员会通
过线上会议发布“、容器和包装规范和标准的部分修订草案”，其目的在于根据正面清单的运行情况修
订“370号公告 第三章 、容器和包装相关规格基准”，便于370号公告与正面清单配套使用。  

删.除的内容 （1）E章节: 特殊用途、容器和包装中的规范，删除以下四点内容
1、删.除需要加压加热的食品（罐装或瓶装食品除外）的容器和包装中关于强度等实验法的要求。
2、删.除关于软饮料（用果汁作原料的除外）的容器和包装的规格要求。
3、删.除乳等容器包装或其原材料的标准和生产方法标准。 4、删.除销售乳酸菌饮料的水杯销售式自动
售货机销售时使用的水杯和食品自动售货机销售食品时使用的容器的材质限制标准。  

（2） 删.除“B章节 容器和包装一般试验法”、“C章节 试剂、试液等”、“E章节特殊用途、容器和包
装中的规范”这三个章节中规定的实验方法中不再需要的实验项目。  

   

移动和修改的内容 （1）E章节中软饮料（原料用果汁除外）中对于可回收重复使用的透明玻璃容器包装
的规定，将其移动到“D章节 或容器包装或这些原材料的材料分类标准”。  

（2）E章节中牛乳、特质牛乳，山羊乳，改性乳，低脂乳，脱脂乳，加工乳和奶油所用的容器应为口内
径为26mm或更大的透明玻璃瓶的要求，以及调制液态奶、发酵乳、乳酸菌饮料和乳饮料所用的玻璃瓶应
为透明的要求，移动到D章节。  



（3）将“乳等容器包装或这些原材料标准”中溶出试验中对模拟液的规定移动到B
章节，并对模拟液的选择进行修订。  

   

引入总溶出物要求 将总溶出物试验代替高锰酸钾试验作为一般测试项目。对于合成树脂或容器包装，在
特殊测试项目中引入高锰酸钾消耗量，以保证现行的高锰酸钾消耗量测试标准和蒸发残留物测试标准不
变。  

   

修订B和D章节食品模拟物 修订D章节溶出标准中用于蒸发残渣和以聚碳酸酯为主要成分的合成树脂的双
酚A（包括和p-叔丁基）的试验溶液的规定。  

修订B章节中关于用于总溶出物的试验溶液的规定。规定油脂、脂肪性食品和奶油选用正庚烷作为食品模
拟液；酒类、牛乳、特质牛乳，山羊乳，改性乳，低脂乳，脱脂乳，加工乳、调制液态奶、发酵乳、乳
酸菌饮料、乳饮料和调制奶粉选用20%乙醇作为食品模拟液；油脂和脂肪性食品、奶油、酒类等以外的
食品酸性食品采用4%，上述以外的食品采用水作为食品模拟液。  

  

试验方法的修订 将D章节中部分测试方法以通知形式表示，从370号公告中删.除这些测试方法以及相关试
剂。未从告示中删.除的测试方法，将其移动到“B章节容器和包装一般试验法”。  

   

总结 自日本正式实行正面清单制度后，仅允许经过安全性评估的物质用于食品、容器和包装。日本目前
不是通过具体规定每种食品容器包装的规格来进行风险管理，而是以正面清单制度(包括制造管理标准)+
材质分类规格的管理一体化来确认安全性，即不在370号公告负.面清单中的合成树脂，只要其使用物质
在正面清单中，同时符合370号公告的一般要求，也可以安全使用。  

另一方面，对于这些没有具体规格要求的树脂，为了规避非有意添加物带来的风险，日本厚生劳动省准
备引入总溶出物作为一般要求，若此草案正式通过，将使合成树脂的合规管理更加清晰。  

转载“食品接触材料科学”微信公众号，原文《日本发布、容器和包装规范和标准的部分修订草案》
来源 | 国家食品接触材料检测重点实验室（广东），IQTC 作者 | 尹琴 责编 | 潘静静 博士
==================================== 

关于我们 我们杰信公司的总部实验室是国家食品接触材料检测重点实验室，是食品接触材料及制品GB48
06系列标准的制定者和参与者。我们总部实验室可以接受企业的委托，做食品接触材料及相关产品的检
测工作，包括但不限于食品包装、餐具、厨具、食品加工机械、厨电产品、塑料、树脂、橡胶、金属、
合金、纸张、纸板、玻璃、陶瓷、瓷釉、着色剂、印刷油墨等等。我们总部实验室也可以做按日本厚生
劳动省370公告做食品接触材料及制品的检测报告，产品报告可以用于日本通关使用。有需求的企业可以
与我们联系。 联系人：邹工 我们在服务 1、食品接触材料合规与安全评估服务
1）产品全配方审核及合规性评价服务 2）产品安全风险评估服务  

2、食品接触材料相关测试 法规测试（GB 4806系列、相关行业及可降解标准等）
欧盟及其成员国法规测试 美国FDA 21 CFR和CPG法规测试 日本厚生省370公告测试（日本通关报告）
韩国法规测试（韩国通关报告） 台湾地区法规测试  

3、食品接触材料新品种申报代理服务 新品种申报代理服务  



4、食品接触材料合规材料审核与编制服务 符合性声明编制和审核服务  

5、食品接触材料咨询和培训服务 食品接触材料法规咨询及培训服务
食品接触材料检测技术咨询及培训服务
========================================================== 相关资讯：
食品接触材料(Food Contact Materials, 简称FCM)，是指食品包装、食品器皿以及用于加工和制备食品的辅
助材料、设备、工具等一切与食品接触的材料和制品。FCM在与食品接触的过程中，其组分或成分(包括
各种添加剂)在使用条件下可能会少量的迁移到食品中，这些迁移物中如果含有了某些有毒有害成分，则
造成健康隐患。 塑料食品触材检测项目：
1.塑料中残留的有毒单体、裂解物及老化产生的有毒物质，几种典型塑料有毒单体
氯、偏、己内酰胺、苯、双酚A、丙烯腈 ；
2.塑料制品在制造过程中添加的各种有毒助剂，如增塑剂邻苯二甲酸盐类；
3.塑料容器表面的微生物及微尘杂质污染； 4.复合包装袋使用的黏合剂和溶剂残留，印刷油墨等。
金属食品触材检测项目： 重金属溶出量测试（4%）、铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、镍（Ni）、砷
（As）、锑（Sb）、锌（Zn） 橡胶食品触材检测项目：
联苯胺、萘胺、间甲苯二胺、胺、萘基胺、丙烯腈、氯丁二烯等。 玻璃食品触材检测项目： 重金属溶出
量测试（4%）、铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、镍（Ni）、砷（As）、锑（Sb）、锌（Zn）
竹木食品触材检测项目： 五酚（PCP）、甲醛溶出量、有机涂层的全迁移、砷含量、铅含量、含量、邻
、噻苯咪唑、联苯以及抑霉唑的含量等。 纸食品触材检测项目： 铅（以Pb计）、砷（以As计）、荧光性
物质、脱色试验、大肠菌群、致病菌（志贺氏菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌）。
欧洲食品级接触材料(EC)No.1935/2004检测测试产品范围有哪些？ 2.1
餐具：金属餐具、塑料餐具、木制餐具、一次性餐具等。 2.2
厨具：砧板、调味罐、不锈钢锅、不粘锅、铁锅、搪瓷锅等。 2.3 炊具：蒸笼、铲、勺等 2.4
保温容器：不锈钢保温杯、保温壶，保温瓶等。 2.5 厨用小家电：搅拌机、打蛋机、咖啡机等。
行业资讯 “塑料”即可塑性材料的简称。塑料可分为热固性塑料和热塑性塑料两大类，热固性塑料像鸡
蛋那样，一次加热硬化，再加热也不熔融；而热塑性塑料可以反复加热，像蜡一样加热熔融，冷却变硬
。型塑料的应用及发展2.1纳米复合塑料纳米复合塑料是指无机填充物以纳米尺寸分散在塑料基体中形成
的纳米复合材料。具有各种优能的纳米复合塑料对塑料制品的发展起着十分重要的作用。目前各种家用
电器大量使用塑料零部件，基本由塑料材质替代金属材料，并正在由普通塑料向功能性纳米塑料发展，
而家具和室内装饰业还没赶上家电业的步伐。 HSC：E3D主要是接受三维实体/表面模型的STL文件格式
。现在主流的C：D/C：M系统，如UPro/ENGINEER、C：TI：和SolidWorks等，均可输出质量较高的ST
L格式文件。这就是说，用户可借助任何商品化的C：D/C：E系统生成所需制品的三维几何模型的STL格
式文件，HSC：E3D可以自动将该STL文件转化为有限元网格模型，通过表面配对和引入新的边界条件保
证对应表面的协调流动，实现基于三维实体模型的分析，并显示三维分析结果，免去了中心层模拟技术
中先抽象出中心层，再生成网格这一复杂步骤，突破了仿真系统推广应用的瓶颈，大大减轻了用户建模
的负担，降低了对用户的技术要求，对用户的培训时间也由过去的数周缩短为几小时。 Palmer最近研究
报告指出，内化物酶体增生活性接受剂(PPARα)只是小鼠体内的～5%，因此对化物酶体增生试剂的作用
远不如啮齿动物的敏感。另外，Myers和Kellex等人指出，肝脏内的少量PPARα不但没有作用，至少也可
显著降低与其他物质的结合能力。试验证明，甚至对啮齿动物有明显化物酶体增生反应的冠心平(安妥明
)、gemfibrozil等，长期给试验，也没有化物酶体增生和癌细胞发生。 X、Y为两类反应特性不同的活性基
团，其中X易与无机物或矿物质如玻璃、硅石、陶土、粘土、滑石、化钛和一些金属如铝、钛、硅、铁
、铜、锌等的键合能力。而Y则易与有机物中的树脂、橡胶等产物有良好的结合。正是由于偶联剂分子
中间进存在亲有机和亲无机的两种功能团，可以把两种不同化学结构类型和亲和力相差很大的材料在界
面连接起来，增加涂料和无机底层及颜料，填料与树脂基料间的结合。烷偶联剂的偶联机理早在6年代即
研究了玻璃纤维增强塑料的机理。 
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