
吉林119RE钢轨连接板制造工厂

产品名称 吉林119RE钢轨连接板制造工厂

公司名称 昆山艾力克斯铁路配件有限公司

价格 88.00/块

规格参数 材质:碳钢
标准:外销出口标准
工厂:昆山艾力克斯

公司地址 江苏省苏州昆山市城北大道1255号

联系电话 0512-83639018 18652707888

产品详情

吉林119RE钢轨连接板制造工厂 轨下调高垫板按厚度分为1mm、2mm和5mm三种规格（TD7-5），放置于
轨下垫板与承轨面之间或轨下垫板与轨距挡板下调高垫板之间木枕轨道中木枕本身有足够的绝缘性能可
满足轨道电路的要求,而在混凝土枕轨道,由于轨枕中大量配筋的存在,其电阻很小,这就要求扣件提供电绝
缘,以保证轨道电路正常工作  昆山艾力克斯的鱼尾板生产非常注重质量控制和管理。我们的鱼尾板生产
完全按照料ISO9001-2015质量体系来控制，我们还获得的铁路产品生产许可证。我们拥有的检测设备，
以确保我们所有的鱼尾板产品品质，达到客户的要求。 

昆山艾力克斯铁路配件有限公司是一家通过ISO9001/2015认证的公司。所有的流程都按照ISO质量管理体
系的要求，从供应商的质量控制到成品，我们都是按照标准程序操作，对供应商我们有严格的质量控制
系统. 

铁路轨道支撑板，涉及铁轨技术领域，包括支撑板本体，所述支撑板本体的上表面开设有两组相对称的
滑槽，支撑板本体的内部开设有两个相对称的空腔，两个空腔分别与两组滑槽相连通，每个滑槽的内部
均卡接有与滑槽相适配的滑块，每个滑块的上表面均固定连接有固定板，每个固定板的上表面均固定连
接有两个相对称的固定杆采用垂向方利用剪切变形、横向方向利用压缩变形的方法,可使垂向刚低至10kN
/mm,以期达到低刚度的目的,如德国Cologne地铁采用的CologneEgg型基板 在相同预拉力下,仍用标准垫圈
时,由于热圈厚庭和外径的限制,覆盖钢板的脱空部位加大,致使紧固螺栓时垫圈变形增大,螺栓的拉力塭失
加大（2）装用双作用常接触弹性旁承
无金属镶嵌、无热斑、粘着系好，完全满足于高速160KM/H时的制动减速的要求 

作为铁路器材、铁路配件行业的生产和销售企业，昆山艾力克斯铁路配件有限公司还供应螺纹道钉、勾
头道钉、轨道螺栓、T型螺栓、弹条、弹条扣件系统、扣板、鱼尾板、防爬器、预埋件、尼龙轨距块、
尼龙塑料套管、橡胶垫板、道岔、钢轨、钢枕、火车闸瓦等等。  
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