
大理南涧200KW发电机租赁公路铁路机场工厂

产品名称 大理南涧200KW发电机租赁公路铁路机场工厂

公司名称 山东林迈电力设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:50-2000KW
品牌:康明斯,沃尔沃
站点:全国

公司地址 山东省聊城经济技术开发区东昌东路当代国际广
场商住2号1088室（注册地址）

联系电话 15192186678 15192186678

产品详情

PID自整定步骤步：在PID向导中完成PID功能配置（要想使用PID自整定功能，PID编程必须用PID向导
来完成）。第二步：打开PID调节控制面板，设置PID回路调节参数；在Micro/WINSMART在线的情况下
，从主菜单工具中点击“PID控制面板”工具，进入PID调节控制面板中。在PID调节面板的h.区查看已选
择的PID回路号，在e.区启动手动调节，调节PID参数并点击更新，使新参数值起作用，监视其趋势图，
根据调节状况改变PID参数直至调节稳定。今天我们在厂区换灯的时候看到一个同事打下空气开关后因
为懒得拆线就用尖嘴直接把电缆剪断，你们认为这样剪电线是否正确。好像这样剪并没有错，空气开关
都已经打下来了，平常很多人也都是这样剪，实际上这样剪线是比较危险的。有次我也在换一盏室外功
率为55W的彩灯，因为原来的线是在灯壳里面接的，手上也有电笔但验不了电，除非把灯壳拆开。想想
反正空气开关也打下了应该不会有电了，嫌麻烦就直接用尖嘴钳把电缆剪断，那一剪可使我终生难忘啊

？直接听到一声声，眼前就像在漆黑的夜晚忽然打雷一样两眼看到一道白光。 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

