
2024已更新 多功能气体检测仪 防护等级IP66

产品名称 2024已更新 多功能气体检测仪 防护等级IP66

公司名称 河北沃戈智能电子科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 屏幕:2.3寸TFT彩屏
采样方式:主动泵吸式
防护等级:IP66

公司地址 河北省泊头市金禄大厦5层

联系电话 15701238857 15701238857

产品详情

多功能气体检测仪

检査甲烷、氧气、一氧化碳、二氧化碳、二氧化氮等气体浓度，精度±3%。

1.测量范围：甲烷（CH4）：0.00～4.00%  CH4；

氧气（O2）： 0～25.0  O2；

一氧化碳（CO）：0～1000×10 -6  CO；

二氧化碳（CO2）：0-5%  CO2；

二氧化氮（NO2）： 0-20×10 -6  NO2；

大气压（kPa）:30-120kPa；

风速（m/s）：0.4-15m/s；

2.采样方式：主动泵吸式，内置气泵可独立打开或关闭，气泵流量500毫升/分钟；



3.屏幕：2.3寸TFT彩屏；

4.数据记录：可连续存储30万组带日期时间数据；

5.报警方式：声音报警90 dB@10cm、振动报警、红色LED 报警灯、人员跌倒报警；

6.数据传输：USB测量数据下载及传输；可支持GPRS无线传输或短距离RTU433无线传输选配；

7.使用环境:-20℃～+55℃（典型值），-40℃～+70℃（极限值）；

8.防护等级IP66；

9.重量3kg；

10.具有矿山防爆认证，防爆等级Ex d ib I Mb；

12.具有粉尘防爆认证，防爆等级Ex ia IIIC T20080℃ Db；

13.具有矿用产品安全标志认证MA；

14.具有矿用产品安全标志认证KA。
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