
长春德惠400KW发电机出租地楼盘、路桥、隧道、

产品名称 长春德惠400KW发电机出租地楼盘、路桥、隧道
、

公司名称 山东林迈电力设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:50-2000KW
品牌:康明斯,沃尔沃
站点:全国

公司地址 山东省聊城经济技术开发区东昌东路当代国际广
场商住2号1088室（注册地址）

联系电话 15192186678 15192186678

产品详情

事件驱动的组织块：延时中断OB20~OB23在过程事件出现后延时一定时间再执行中断程序，硬件中断OB
40~OB47用于需要快速响应的过程事件，时间出现时马上中止当前正在执行的程序，执行对应的中断程
序。版权所有。异步错误中断0B80~OB87和同步错误中断OB12OB122用来决定出现错误时系统如何响应
。中断的优先级：也就是组织块的优先级，如果在执行中断程序（组织块）时，又检测到一个终端请求
，CPU将比较两个中断源的中断优先级，如果优先级相同，按照产生中断请求的先后次序进行处理。PL
C与PLC之间的通信。通信的基本类型：并行通信与串行通信并行通信:是将一个数据的每一个二进制位
，均采用单独的导线进行传输，并将发送与接收方进行并行连接；如下图所示串行通信：是通过一对连
接导线，将发送与接收方进行连接，传输数据的每一个二进制位，按规定的顺序，在同一连接导线上，
依次进行发送与接收。如下图所示：PLC的通信一般都是用串行通信。标准串行接口用于通信线路连接

的输入/输出线路称为接口。连接并行通信线路的称谓并行接口；连接串行通信线路的称谓串行接口。 
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