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产品详情

太仓地磅厂批发：80吨100吨120吨地磅安装咨询

鑫茂称重设备有限公司（淮安分厂）以诚信谋发展.靠质量求生存，坚持生产高品质称重计量汽车衡，为

了减少客户的购买价格，鹰衡称重设备有限公司，采用changjiazhixiao的销售模式，减少中间环节，让客

户直接面对我们厂家，这样才能更了解客户的需要，制造出客户最满意也的电子汽车衡，也便于控制成

本，减少中间商，让客户得到真正的实惠。金杯，银杯，不如客户的口碑。

一、汽车衡磅体(秤体)的选择：

1.磅体是决定汽车衡承重结构的重要部份。汽车衡磅体：由面板、端面板、U型梁组成，面板是在汽车过
磅时的直接重力作用接触面，端面板起封闭磅体的作用是众所周知，其实在汽车过磅时，大部份的作用
力都是通过面板直接传输到端面板上，虽然很多人忽视它的作用。

2.在买汽车衡是只问面板的厚度，在实际检修案例中，多数汽车衡磅体变形直接原因就是端面板太簿。
很多不法厂商为节省材料在端面板用料上做文章。问清楚汽车衡厂家U型梁采用的是Q235碳素钢板还是
代钢板，绝大多数的厂家都是选用的Q235钢板。

3’.我们公司汽车衡的面板、主梁、端面板焊接，面板用料一般分为8mm，10mm，12mm，14mm，16m

m，两侧U型梁6 mm，中间的U型梁5mm 。加强型汽车衡，使用寿命长，客户可以juedui放心使用！

二、汽车衡磅体(秤体)的选料：



1.汽车衡使用钢材，均采用规格的U型钢，从科学角度，U型梁结构汽车衡，承受压力大，支撑时间久，

不易变形等特点。

2.汽车衡主梁的折弯：

汽车衡的六道主梁，作为汽车衡的主要承重支撑，用料十分重要，本公司汽车衡主梁采用6MM钢材进行
折弯。经过多次重压测试，确保整体结构不变形。

三、汽车衡磅体(秤体)的安装基础：

1.汽车衡的安装首先应该有比较适宜、宽敞的场地，并且应保证基础有较大的承载力。

2.承载力对基础的要求：要根据不同地区、不同情况施工，各承重点承载力必须大于计量过程中可能出
现的最大超载荷量。

3.基础建造过程中，建议几个承重点建筑结构在一个总体上，一般情况下，也可以将两个承重点建筑在
一块混凝土基础上，每块基础的承载力在受力情况下，juedui不能产生单独下沉的变化。

4.有基坑、无基坑、移动式 （三种基坑模式）
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售后服务条款：

1、用户在正常使用本产品时出现非人为损坏的质量问题，我公司提供保修；

2、在保修期内，以下情况将实行有偿服务：

人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏；

人为操作不当而造成的故障或损坏；

人为对产品的改造、分解、组装而发生的故障或损坏。

3、在保修期内，如属本公司质量问题，我公司将在接到电话后立即作出服务响应，响应时间为接到电话

后12小时内。保证及时、准确的处理现场故障，并做到故障不排除或未作出结论意见前维修人员不撤离

现场，并承诺严格遵守服务规范。



4、在产品“三包”期内确属产品质量问题，严格履行合同及技术协议中规定的赔偿责任。

5、在保质期外，凡是我公司的产品将为您终身提供有偿维修，配件按成本价提供。

6、对出厂产品实行质量“三包”--包修、包换、包退，“三包”期外的产品实行终身保修服务。产品如

果未达到标准要求及合同、技术协议中规定的要求，公司将给予更换；如果产品在安装使用后属于产品

自身质量问题而故障频繁，用户无法正常使用，可以根据客户要求进行退货或更换处理，并按合同规定

进行赔偿。如果秤台在五年中出现压变形、压塌等质量问题，公司将给予免费维修或更换。
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