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产品名称 IP防尘、防水 国际防护等级认证
temu电商资质报告

公司名称 宏标检测认证（深圳)有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市坪山新区坑梓街道人民路123号3楼

联系电话 0755-23217781 18938032902

产品详情

尊敬的客户，非常感谢您对宏标检测认证（深圳）有限公司的关注与xinlai。本公司诚挚推荐“IP防尘、
防水 国际防护等级认证  temu电商资质报告”服务，以便为您的产品提供全方位的防护等级认证信息。

一、防尘等级认证：

根据国家标准，我们了解到，对于各类电子设备，尤其是移动终端产品，IP防尘等级认证是一项极其重
要且有效的质量保证措施。在这一认证中，我们通过严格的实验室测试及行业标准，对产品所能承受的
尘埃等级进行评估，最终为产品提供相应的防护等级认证结果。这一认证结果在产品销售过程中将发挥
重要作用，不仅能增强产品的市场竞争力，还能为用户提供可xinlai的产品质量保证。

为什么IP防尘等级认证如此重要呢？，我们需要了解，尘埃对于电子设备来说，是一种常见但往往被低
估的潜在威胁。即使是细小的尘埃颗粒，也可能在长期积累的过程中，渗透进设备内部，影响设备的正
常运行。而通过IP防尘等级认证，我们可以为您的产品提供准确的防护等级指示，让用户对产品的使用
环境有明确的了解，从而降低尘埃对产品性能的损害风险。

二、防水等级认证：

防水等级定义与测试条件IPX1 垂直滴水测试：滴水量为每分钟10滴
IPX2 倾斜滴水测试：每面角度15°，滴水量为每分钟30

滴
IPX3 喷水测试：喷水角度为60°，流量为每分钟10升
IPX4 喷射测试：喷水角度为0°、30°、60°，流量为每

分钟10升
IPX5 喷水测试：喷水角度为0°、30°、60°，流量为每

分钟12.5升



测试项目

IP等级国内、外测试证书 IPX1～IPX2 滴水试验 IPX3～IPX4 淋水试验
IPX5～IPX6 冲水试验 IPX7 浸水试验 IPX8（客户条件）潜水试验
IP1X～IP4X 防固体/防触电 IP5X 粉尘试验 IP6X 尘密试验
其它防尘、防水测试

在日常使用中，由于环境因素或操作不当，电子设备可能会暴露在水或液体中。针对这种情况，我们针
对产品的防水性能进行IP防水等级认证。通过严格的防护性能测试，我们为您的产品提供相应的防护等
级认证结果。

为何IP防水等级认证如此重要呢？在实际使用中，我们无法保证设备始终远离水或液体，而这些液体往
往会对设备造成损害，导致无法正常工作。经过IP防水等级认证，您可以获得准确的防护等级指标，更
好地选择并使用适合的产品。例如，在户外运动中使用防水手机，在旅行中使用防水相机等。

综上所述，IP防尘、防水防护等级认证对于保证产品质量、提升市场竞争力、确保用户体验方面起着非
常关键的作用。无论您的产品是属于哪个行业、哪个领域，我们都能为您提供与之相关的防护等级认证
服务。宏标检测认证（深圳）有限公司期待与您的合作，为您的产品质量保驾护航！
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