
自来水池除污去青苔手柄钢丝刷铜丝刷板刷抛光刷

产品名称 自来水池除污去青苔手柄钢丝刷铜丝刷板刷抛光
刷

公司名称 康家制刷厂

价格 10.00/件

规格参数 品牌:康家
型号:多款供选
规格:客户定制

公司地址 安庆市潜山县源潭镇双峰工业园

联系电话 0556-8453655 15856510702

产品详情

 自来水池除污去青苔手柄钢丝刷铜丝刷板刷抛光刷

毛刷是一种源于中国的传统劳作工具。毛刷是古代汉族劳动人民在生产实践中发明的。随着人类社会的
不断发展，勤劳智慧的汉民族又不断地总结经验，存其精华，弃其糟粕，勇于探索，敢于创新，几千年
来，它为创造汉族民族光辉灿烂的劳动文化，做出了卓越的贡献。材料分析 材质分类 毛刷材料种类繁多
，最早采用的是天然毛料，所谓天然毛料，即是指如猪鬃、羊毛之类直接采集使用而非人工合成的材料
。而诸如猪鬃，羊毛，马毛等众多材料性质也各有差别，要依据客户的使用环境选择使用。      植
毛刷用于清洁清洗，涂料，运输，脱脂，压膜，除尘，撒粉；抛光，清扫和其他应用。我们可以为您定
制各种尺寸规格和各种刷丝材料的植毛刷，满足您的应用需求。    毛刷丝材料特点
1、pbt丝的弹性较尼龙刷丝要好，但耐磨性不及610，pbt的性能较软 .
2、尼龙610（pa66、pa6）刷丝抗磨损性能较好，具有耐高温耐酸碱等特性，弹性较好。 3、尼龙612或尼
龙1010的弹性最好，成本也最高，但耐磨性不及610，外观有比较出色的表现，抗冲击、抗老化等性能也
非常好。
4、聚丙烯（pp）刷丝，具有耐酸碱等特性，但弹性不是很好，长时间工作容易变形难于恢复，
5、pe丝是几类刷丝中较柔软的刷丝，常应用于汽车清洁刷上，加上起绒工艺，便于对汽车漆面的保护；
6、猪鬃常用于洗浴刷或贵重物件的抛光。 7、马毛较猪鬃柔软，更易清除浮灰，
8、金属丝如钢丝、铜丝、一般用于金属表面去毛刺等处理，其耐磨性能好；
9、磨料尼龙丝（分碳化硅磨料丝、氧化铝磨料丝、金刚石磨料丝），具有很好的耐磨和耐酸碱性能

钢丝刷是一种源于中国的传统劳作工具。钢丝刷是古代汉族劳动人民在生产实践中发明的。随着人类社
会的不断发展，勤劳智慧的汉民族又不断地总结经验，存其精华，弃其糟粕，勇于探索，敢于创新，几
千年来，它为创造汉族民族光辉灿烂的劳动文化，做出了卓越的贡献。材料分析
本产品是专业除锈的好帮手,广泛用于汽车.轮船.铁路.工业等     焊接前金属表面预处理，除锈及表面油
漆、涂料、打磨、焊缝、去险焊渣、打磨毛刺、清洁船体、罐、槽等金属喷漆表面处理等。
在使用过程中： ①钢丝直径不超过7寸。②钢丝长短决定了它的磨削程度。③钢丝轮的刷面越宽阔，磨
擦力越大。④钢丝数量、密度越高切削和刷削的速度也越快。⑤一般在工作时最大的转速低于钢丝轮的



最安全系数，这样运转机与钢丝轮的使用寿命就越长。节省电源，同时提高了工作速率和效益。
1、钢丝  2、镀铜丝  3、不锈钢丝  4、黄铜丝     可以多角度的，去除锈，去除油漆、去除毛刺、
清洗各种管道污物等等金属以及非金属加工行业、装饰装修、以及建筑建材行业 ！  
还广泛用于造船、汽车、石油化工管道修造清理！
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