
闸阀型柱塞阀UZ41S

产品名称 闸阀型柱塞阀UZ41S

公司名称 河南湖高阀门物资有限公司

价格 145.00/台

规格参数 品牌:湖高
型号:UZ41S
连接:法兰

公司地址 河南郑州郑东新区商都路22号C7号楼1-3层

联系电话 0371-69329008 13603714698

产品详情

闸阀型柱塞阀  uz41s   产品概述 柱塞式闸阀是由阀体，阀盖，阀杆，柱塞，导向套，密封环，手轮等
零件组成（如图），当手轮旋转时，通过阀杆带动柱塞在导向套中上下往复运动，使柱塞端部斜锥面与
阀座面完成阀门的开启和关闭功能。柱塞式闸阀中柱塞与密封环采用过盈配合，通过调节中法兰螺栓预
紧力，使密封环压缩所产生的倾向力与阀体中孔面及柱塞外圆密封从而磨损性高的无毒新型密封材料，
所以密封可靠，经久耐用，从而提高阀门的使用寿命。柱塞式闸阀是根据原有的闸阀连接尺寸设计制造
的，由于闸阀在使用过程中出现外漏，密封环带复性较差，使用寿命短等特点，巨冠阀门生产的柱塞闸
阀结合了柱塞阀的无泄漏优点和闸阀启闭快又耐高温高压的特点，成为一种结构新颖的无泄漏柱塞闸阀
。可用于治金、电业、化工、炼油、化肥、纺织、轻工、食品等行业中，压力为16-25kgf/cm2以内，温度
为250℃以下的水、蒸汽、油类等管道上作为介质流动的启闭装置，也可以作为调节流量之用. 性能规范
阀体材料  适用温度  适用介质  压力范围  铸钢  <250℃  水、蒸汽、油品  pn1.6～4.0mpa 
铸铁  <180℃  水、蒸汽、油品  pn1.6  不锈钢  <;200℃  醋酸  通径范围  含钼不锈钢 
<;200℃  氨、氢、尿素等  dn15～400mm 

wcb 碳钢 astm a216 无腐蚀性应用，包括水，油和气， 温度范围：-30oc至+425oc lcb 低温碳钢 astm a352
低温应用，温度低至-46oc 不能用于温度高于+340oc的场合 lc3 3.5%镍钢 astm a352
低温应用，温度低至-101oc 不能用于温度高于+340oc的场合 wc6 1.25%铬0.5%钼钢 astm a217
无腐蚀性应用，包括水，油和气， 温度范围：-30oc至+593oc wc9 2.25铬 astm a217
无腐蚀性应用，包括水，油等级wc9和气， 温度范围：-30oc至+593oc c5 5%铬0.5%钼 astm a217
轻度腐蚀性或侵蚀性应用及无腐蚀性应用， 温度范围：-30oc至+649oc c12 9%铬1%钼 astm a217
轻度腐蚀性或侵蚀性应用及无腐蚀性应用， 温度范围：-30oc至+649oc ca6nm(4) 12%铬钢 astm a487
腐蚀性应用， 温度范围：-30oc至+482oc ca15(4) 12%铬 astm a217 腐蚀性应用， 温度范围高达+704 cf8m 3
16不锈钢 astm a351 腐蚀性或超低温或高温无腐蚀性应用， 温度范围：-268oc至+649℃，
温度+425oc以上要指定碳含量0.04%及以上 实验压力 实验项目  实验介质  实验压力  压强实验 
水  1.5pn  高压密封实验  水  1.1pn  低压气密封实验  气  0.5-0.7mpa 
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