
四川 现浇涵洞模板 骨架框架梁模板

产品名称 四川 现浇涵洞模板 骨架框架梁模板

公司名称 河北宏旭模具制造有限公司

价格 50.00/张

规格参数 品牌:宏旭模具
产地:每天
运输方式:物流

公司地址 河北省保定市莲池区东金庄乡后辛庄村

联系电话 15720001423 15720001423

产品详情

现浇涵洞模板采用聚丙烯塑料颗粒和ABS工程塑料颗粒一次性注塑成型，生产质量有保证、经久耐用，
可循环使用。现浇涵洞模板在满足地基承载力的情况下才能施工。模板施工的方法是现场制作的方法，
施工场地需要保持干净与干燥，不要出现模板损伤的状况，以免模板的使用寿命减少，现浇涵洞模板加
工完以后需要注意的是避免出现模板损坏的现象出现，模板加工出来的现浇涵洞会非常的耐用，使用周
期会非常的长。The cast-in-place culvert formwork adopts polypropylene plastic particles and ABS engineering
plastic particles for one-time injection molding, ensuring production quality, durability, and recyclability. The cast-in-
place culvert formwork can only be constructed when it meets the bearing capacity of the foundation. The method of
template construction is on-site production, and the construction site needs to be kept clean and dry to avoid
template damage and reduce the service life of the template. 

虽然现浇涵洞模板具有防水防腐，可重复使用等优点，但每年都需要定期维护保养，以延长使用寿命，
并扩大使用范围。以下是几种常见的现浇涵洞模板的维护保养方法

1、在使用过程中，要避免死重或其他重物压在模板上，以免模板发生变形。

2、在模板受到水泡或破损时，应及时进行维护和修理。

3、在施工结束之后，必须及时拆卸并灰尘清除、存储，并注意防止损坏或污染。
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