
无尘车间如何处理空调水系统

产品名称 无尘车间如何处理空调水系统

公司名称 北京鼎盛宏峰建筑有限公司长沙分公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 芙蓉区朝阳街道韶山北路139号文化大厦1902、1
903房A8

联系电话  18207427376

产品详情

无尘车间处理空调水系统主要包括以下几个关键步骤：

冷却水系统设计：常用的设计方式是冷却塔设在无尘车间的屋顶上，空调冷冻站设在无尘车间的底层或
地下室。水从冷却塔的集水槽出来后，直接进入冷水机组而不设水箱。这种设计在空调冷却水系统仅在
夏季使用时是合理的，因为它能减小循环水泵的扬程，节省运行费用。

清洗与维护：定期清洗冷却水系统，包括冷却水管道、冷却塔、冷凝器等部件，以去除污物、灰土、焊
渣等杂物，确保冷却水的清洁。此外，定期对空调系统进行维护，检查冷冻水系统、冷却水系统等，修
复任何故障或漏水问题，防止影响无尘环境。

过滤器的选择与更换：过滤器是保持无尘车间内空气质量的重要组成部分。选择适当的过滤器并定期更
换，以确保其有效过滤空气中的微尘和污染物，防止对设备和产品造成损害。

建立维护记录：记录设备维护的时间、内容、人员等信息，以便及时发现设备故障和提高维护效率。

请注意，具体的处理步骤和措施可能因无尘车间的具体情况和需求而有所不同。因

此，在实际操作中，应根据具体情况制定合适的处理方案，并遵循相关的标准和规

范进行操作。同时，定期进行维护和检查，确保空调水系统的正常运行和无尘车间

的工作环境稳定。
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