
TPEE 美国杜邦 4056

产品名称 TPEE 美国杜邦 4056

公司名称  东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部

价格 20.00/千克

规格参数 品牌:杜邦
型号:TPEE 4056
性能:塑胶原料

公司地址 东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号

联系电话  13688946070

产品详情

杜邦(TPEE)美国杜邦 4056塑胶原料

品牌杜邦，型号TPEE 4056，是一种高性能塑胶原料。它在塑胶原料市场上占据着重要的地位，具有广泛
的应用前景。本文将从塑胶原料的发展前景、产品应用、产品物性以及产品特性等多个角度进行详细介
绍，以帮助您更好地了解和选择TPEE 4056塑胶原料。

一、塑胶原料的发展前景

1.随着全球经济的不断发展，塑胶制品需求不断增长。而作为塑胶制品重要组成部分的塑胶原料，市场
需求也呈现稳步增长的趋势。

2.随着环保意识的提升，对环保友好型塑胶原料的需求也越来越大。TPEE
4056塑胶原料作为一种可回收再利用的环保材料，具有良好的市场前景。

3.随着科技进步，新型塑胶原料不断涌现。TPEE
4056作为一种高性能塑胶原料，具有出色的性能和特性，能够满足不断升级的市场需求。

二、产品应用

1.汽车行业：TPEE 4056塑胶原料广泛应用于汽车零部件制造，如发动机罩、车身覆盖件、车内饰件等。
其高强度、优异的耐磨性和耐高温性能，确保了汽车零部件的稳定性和耐用性。

2.电子电器行业：TPEE 4056塑胶原料可用于电线电缆保护套管、插头连接件等电子电器配件的制造。其
良好的绝缘性能和耐化学腐蚀性能，能够保护电子电器设备的安全和可靠性。

3.航空航天行业：TPEE 4056塑胶原料被广泛应用于航空航天领域，如飞机内饰件、导航设备配件等。其
轻质、高强度和阻燃性能，能够满足航空航天领域对材料高性能的要求。



三、产品物性

物性数值密度(g/cm) 1.27
硬度(Shore D) 85
拉伸强度(MPa) 75
断裂伸长率(%) 400
热变形温度(℃) 200

四、产品特性

1.优异的机械性能：TPEE
4056塑胶原料具有良好的拉伸强度和断裂伸长率，能够承受一定的冲击和拉力。

2.耐高温性能：TPEE 4056塑胶原料具有较高的热变形温度，能够在高温环境中保持良好的物理性能。

3.良好的耐磨性：TPEE
4056塑胶原料具有出色的耐磨性，能够在摩擦和磨损环境中保持较长的使用寿命。

4.环保可回收：TPEE
4056塑胶原料是一种可回收再利用的环保材料，符合现代社会对环保型材料的需求。

总结：作为一种高性能塑胶原料，TPEE
4056具有广泛的应用前景。无论是汽车行业、电子电器行业还是航空航天行业，TPEE 4056都能够满足不
同领域的需求。其优异的机械性能、耐高温性能和环保可回收特性，使其成为各行各业中重要的塑胶原
料选择。樟木头常虹塑胶原料经营部为您提供高性价比的TPEE
4056塑胶原料，价格仅为20元/千克。欢迎选购！
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