
华为UPS2000-A-10KVA/9KW单相输入输出智能化设备

产品名称 华为UPS2000-A-10KVA/9KW单相输入输出智能
化设备

公司名称 北京致新网能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:华为
型号:UPS2000-A-10KV
功能:稳压逆变

公司地址 北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304

联系电话 010-51661730 13720034656

产品详情

华为UPS2000-A-10KVA/9KW单相输入输出智能化设备

在低温条件下运用时，不可连续运用起动机。起动机的结合时间不可超过5～10S，同时还需维持10S～15
S一次的间隔时间进行起动。

华为UPS2000-A-10KRTL是一款额定容量为10kVA的UPS电源，额定电压220/230/240Vac，过载能力强，安
全性强。

华为2000-A-10KTTL-S支持智能温度补偿及电池休眠功能，避免电池过充或欠充及防止电池自放电发生。
用户取出故障电池后，剩余电池会继续为系统备电，降低产品故障为用户使用带来困扰。 

选用节能UPS电源做起。好的UPS电源应具备几个关键特质，首先是「高输入功因」，如此便能节省输入
端的虚功消耗，亦节省输入端的配电成本（输入电流谐波失真）宜低于3%~5%水平，以避免影响配电端
其它设备的电源使用。新的UPS设计多采IGBT高频整流，顶多仅能降到5%~7%，需付出额外成本来降低
电流谐波，且只有在满载时才有较好效果。

在运作时，为使产生的气体及时由加液口的通气孔排出，让内部气压不会过高，加液盖就需维持在被拧
紧的状态，同时还需疏通通气孔。
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