
温州幕墙安全隐患排查单位

产品名称 温州幕墙安全隐患排查单位

公司名称 上海酋顺建筑工程事务所

价格 .00/个

规格参数 检测资料:图纸,现场检测
出报告时间:7-15工作日
项目地点:全国

公司地址 上海市崇明区横沙乡富民支路58号D2-6316室（
上海横泰经济开发区）

联系电话 13391144672 13391144672

产品详情

温州幕墙安全隐患排查单位 
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玻璃幕墙工程使用的玻璃，应进行厚度、边长、外观质量、应力和边缘处理情况的检验。 (1)厚度和边长
根据不同品种玻璃的标准，采用游标卡尺和玻璃测厚仪等仪表进行检测，检测数据在允许偏差范围内为
合格。 (2)外观质量 1)钢化玻璃不允许存在爆边、结石、裂纹、缺角等缺陷;允许有轻微的划伤、夹钳印
、波筋(光学变形)、气泡等缺陷。 2)夹层玻璃不允许有裂纹、脱胶等缺陷，允许有轻微的爆边、划伤、
磨伤、气泡、中间层杂质及其他可观察到的不透明物等缺陷。 玻璃幕墙规范要求幕墙使用的夹层玻璃应
采用干加工合成，夹片宜采用聚醇缩丁醛(PVB)胶片，合片时应严格控制温、湿度 幕墙应进行风压变形
、抗空气渗透、抗雨水渗漏三项基本性能检验，根据功能要求还可进行其他性能检验。抗风压变形按50
年-遇时风值计算。 

温州幕墙安全隐患排查单位 全玻璃的板面不得与其他刚性材料直接接触。板面与装修面或结构面之间的
空隙不应小于8mm，且应采用密封胶密封。 哪些情况需要对幕墙进行检测
出现下列情况之一时，既有建筑幕墙应按以下规定进行安全使用性能鉴定： 1)
达到建筑幕墙设计使用年限时，应进行玻璃幕墙鉴定。 2) 幕墙工程
自竣工验收后十年应进行玻璃幕墙鉴定。 3) 主体结构进行安全性鉴定，幕墙宜同时进行玻璃幕墙鉴定。
4) 幕墙经过自然灾害或侵蚀，宜进行玻璃幕墙鉴定。 5) 幕墙使用发现异常时，宜进行玻璃幕墙鉴定。 6)
其他原因需要鉴定时，宜进行玻璃幕墙鉴定。 



幕墙检测依据有哪些： 1、《玻璃幕墙安全性能检测评估技术规程》(DG/TJ08-803-2013)
2、《铝合金结构设计规范》(GB50429-2007) 3、《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2013
4、《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ102-2003) 5、《玻璃幕墙工程质量检验标准》(JGJ/T139-2001)
6、《硅酮建筑密封胶》(GB/T14683-2003) 7、《建筑用硅硐结构密封胶》(GB16776-2005)
8、《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ 113-2009)  
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