
南京幕墙安全检测检测机构-出报告部门

产品名称 南京幕墙安全检测检测机构-出报告部门

公司名称 上海酋顺建筑工程事务所

价格 .00/个

规格参数 检测资料:图纸,现场检测
出报告时间:7-15工作日
项目地点:全国

公司地址 上海市崇明区横沙乡富民支路58号D2-6316室（
上海横泰经济开发区）

联系电话 13391144672 13391144672

产品详情

南京幕墙安全检测检测机构-出报告部门 
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石材幕墙需要做复试的材料有: (1) 铝塑复合板的剥离强度;
(2)石材的弯曲强度、寒冷地区石材的耐冻融性、室内用花岗岩的放射性; (3) 石材用密封胶的污染性;
(4)幕墙用结构胶的邵氏硬度，标准条件下拉伸粘结强度; (5)幕墙用结构密封胶、耐候密封胶与其相接触
材料的相容性和剥离粘结性试验(这两项指标密封胶出厂检验报告中不能提供，但在密封使用前必须进行
复验) ; 夹层玻璃不允许有裂纹、脱胶等缺陷，允许有轻微的爆边、划伤、磨伤、气泡、中间层杂质及其
他可观察到的不透明物等缺陷。 

南京幕墙安全检测检测机构-出报告部门 夹层玻璃不允许有裂纹、脱胶等缺陷，允许有轻微的爆边、划伤
、磨伤、气泡、中间层杂质及其他可观察到的不透明物等缺陷。 建筑幕墙检查检测工作内容:
1、基本情况检查:幕墙体系、构造、主要节点和开启扇安装质量;
2、使用现状检查:面板、连接构件损坏、锈蚀、变形和五金件故障程度等; 3、材料的检测:面板、金属型
材、硅酮结构密封胶、石材胶、密封材料、防火保温材料、五金件、预埋件和后置埋件等:
4、结构和构造检测:受力杆件及构造、面板装配组件等;
5、结构承载力核验:作用在容墙上的荷载和作用及节点的核验等。 



幕墙一般需要多长时间做一次安全检测： 1、玻璃幕墙工程竣工验收1年后，每5年进行一次安全性性检
查，对采用结构粘接装配的玻璃幕墙工程交付使用10年后，每3年进行一次幕墙安全性性检查;
2、超过设计使用年限但需要继续使用; 3、改造未按现行规范进行设计施工;
4、工程技术资料、设计资料不齐全;
5、停建建筑幕墙工程复工前，水密性存在较严重缺陷，其他需要进行安全性性鉴定的情形。  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

