
二手spirent仪表厂商samrtbit6000仪器租售

产品名称 二手spirent仪表厂商samrtbit6000仪器租售

公司名称 上海精汐电子科技有限公司

价格 8500.00/台

规格参数 产地:美国
型号:SPT-2U
速率:1G/2.5G/5G/10G

公司地址 上海市奉贤区金海公路6055号11幢5层（注册地
址）

联系电话 18717890304 18717890304

产品详情

二手spirent仪表厂商samrtbit6000仪器租售 SPT-2000A机箱可多容纳两个模块，支持多达24个10/100/1000
Mbps以太网端口、4个万兆以太网端口，也可混 SPT-2000A机箱时允许的运行环境是86华氏度(30℃)
，在SPT-2000A-HS上则没有限定。 电源：100-240 伏交流。额定115或230伏交流、50-
上海精汐电子保留在没有通知或提示的情况下对本手册内容进行修改的权利
机箱对不同的制造商提供的不同商务进行测试和性能对比。Spirent TestCenter的客户可以针对各类网络。
如果您测试网络或设备时的解决方案无法重现真实的环境，您将会面临产品开发和部
署速度缓慢的风险，而且网络的质量也必然堪忧。思博伦C2设备可以忠实地镜像出实
际的网络场景和流量模式，帮助您降低此类风险，使网络、服务和各独立网络组件都 能快速获得验证。 
SPT-N11U在扩展出业界的端口数和测试流量速率的同时，以极具创新的方式节省出大量的时间和金钱，
例如内建的触摸屏管理、智能功率和风扇控制，以及快速启动和系统固件升级等。凭借其极为的架构，S
PT-N11U能够支持从多用户功能测试直至多机箱交换机结构和核心路由器压力测试的多种环境。单台机
箱可扩展至4TB的数据流量，能够支持足够的协议规模，对任意一种现代路由器架构进行超限压力测试
。 ◆创新的设计 4.与所有HyperMetrics neXt及此前各款模块*兼容 ■ 企业园区和广域网络 免责声明 本手
册仅供参考，不构成任何的合约或承诺，上海精汐电子科技有限公司试图在本手册中提供准确的信息，
但不保证手册内容不含有技术性描述误差或印刷性错误， 上海精汐电子对此不承担任何责任
3.*多8个10Gbps光纤接口
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