
针织袜套检测，FZ/T73030-2009

产品名称 针织袜套检测，FZ/T73030-2009

公司名称 安徽方检检测技术有限公司

价格 100.00/件

规格参数 资质:cma/cnas
服务范围:全国
报告:资质报告，可加急

公司地址 新站区浍水路与烈山路交口柏仕公馆G7栋检测
中心

联系电话 13635694394 15856391810

产品详情

针织袜套的检测主要涉及到对外观、尺寸、颜色、图案印花质量、线头和接缝等方

面的检查，以确保产品的质量和外观美观。以下是一些具体的检测方法和步骤：

外观检测：主要检测针织袜套是否存在外观缺陷，如破损、污渍、变形等。这可以通过目视检查或使用
显微镜等工具来观察细节。

尺寸测量：使用尺子或专业的测量工具来测量袜套的长度、宽度和腰口松紧度等指标，确保尺寸符合标
准要求。

颜色检测：通过比对颜色样本和袜套颜色来进行检测。通常使用色卡进行比对，确保袜套的颜色与标准
色卡一致。

图案印花质量检测：检查图案印花的清晰度、颜色均匀度等，可以使用显微镜或放大镜观察细节，确保
印花质量达到标准要求。

线头和接缝检测：检查线头是否松散，接缝是否牢固，确保针织袜套在使用过程中不易脱线或开裂。

此外，还有一些专门的测试设备，如防水测试机，用于检测袜套的耐渗水性能。这

些测试设备能够模拟实际使用场景，对袜套进行防水性能的定量评估。



检测完成后，检测报告可以用于多种用途，包括销售使用、研发使用、工业问题诊

断、质量内控使用、投标使用以及大学论文数据和科研项目使用等。

总的来说，针织袜套的检测是一个综合性的过程，涉及到多个方面的检查和测试。

通过这些检测步骤和测试设备的应用，可以确保针织袜套的质量符合标准要求，为

消费者提供优质的产品体验。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

