
四川数字温湿度计CENT310

产品名称 四川数字温湿度计CENT310

公司名称 四川汇巨仪器设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 成都市武侯区金雁路404号12栋5单元1层1号

联系电话 028-69153881 13308011968

产品详情

 

联系电话：18502878733 咨询电话：13308011968 联系电话：13581944365 联系电话：028-69153881 咨询q 
q：2282108269 咨询q  q：2872170067 询价优惠！！！ http://www.yiqi-w.com
http://shop58396753.taobao.com

主机简介：

cent310数字温湿度计

产品简介：

center 310是一款具有温度、湿度测量功能并带有最大值、最小值、读值锁定功能和rs232信号输出的掌上
型仪表。配有windows界面分析软件可构成一套功能强大的监测系统。center310系列温湿度计使用一节9v
电池供电，电池寿命约100小时，也可外接电源供电。

一、技术参数：

显    示：13mm 高 lcd显示

测量范围：湿度 10％-95％rh   温度 –20℃-+60℃(-4℉-+140℉)

解  析  度：湿度 0.1%rh    温度 0.1℃,0.1℉



准  确  度：

湿度：±3% rh（在25℃ 时，30-95% rh）

±5% rh（在25℃ 时，10-30% rh）

温度： ±0.8℃ （≤1.5℉）

感测器种类：湿度- 精密电容式感测器   温度- 半导体式感测器

反应时间：

湿度- 45%rh –95%rh≤3分钟   95%rh –45%rh≤5分钟

温度- 约1℃ /2sce

取样时间： 2.5次/秒

操作温湿度：温 度- 0℃ – 50℃  相对湿度- 80%rh以下

储存温湿度：温 度- -10℃- 60℃  相对湿度- 70%rh以下

电        源： 单个9v 电池，006p 或neda1604

电池寿命： 连续使用约400小时。

体        积： 270＊68＊25（mm）

重        量： 约200克

附        件： 使用说明书、电池、皮套

二、测量方法：

湿度：

1、请将电池盖打开，装上一枚9v 电池。

2、将power开关推至“on”的位置。

3、将funct开关推至“ %rh”的位置。

4、 显示器（lcd）将立刻显示出湿度（%rh）数值。

5、当改变测试环境湿度时，其值会改变，需等待数分钟，就能读取稳定的湿度（%rh）值

温度：

1 、请将power开关推至“on”的位置。

2、 将funct开关推至“f”或“c”的位置。



3 显示器（lcd）将立刻显示出温度（℉或℃）数值。锁定读数： 在测量温度或湿度时，将hold开关推至
“on”的位置，它将锁住目前所测的数值，直到你将hold开关推至“off”的位置为止。

三、电池更换：

1、当电池电力不足时，lcd将出现“rt”指示，表示必须更换9v电池。

2、依方向打开电池盖，从电池扣上取下9v电池，换上一枚新的9v电池。

3、盖上电池盖。
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