
针织棉服装检测，GB/T 26384-2011

产品名称 针织棉服装检测，GB/T 26384-2011

公司名称 安徽方检检测技术有限公司

价格 100.00/件

规格参数 资质:cma/cnas
服务范围:全国
报告:资质报告，可加急

公司地址 新站区浍水路与烈山路交口柏仕公馆G7栋检测
中心

联系电话 13635694394 15856391810

产品详情

针织棉服装的检测主要包括多个方面，以确保其质量、安全性和符合相关标准。以下是一些主要的检测
项目和标准：

面料检测：

纤维含量：检测针织棉服装的面料成分，确保棉纤维的含量和质量。

色牢度：测试面料在各种条件下的颜色稳定性，包括耐水、耐汗渍、耐摩擦和耐光色牢度。

缩水率：检测面料在洗涤后的尺寸变化，确保符合标准要求。

牢度：包括干摩擦牢度和湿摩擦牢度，确保面料在穿着和清洗过程中不易起球或起毛。

尺寸检测：

尺寸准确性：检查针织棉服装的尺寸是否符合设计要求，包括衣长、袖长、胸围等。

对称性：检测服装的对称性，如领尖大小、两肩的阔度等。

缝制与做工检测：

线迹：检查线迹的牢固度、整洁度和平整度，确保没有线头、跳线或拗皱等问题。

做工细节：对服装的领口、袖口、下摆等细节部位进行检查，确保做工精细。

外观检测：



瑕疵检查：检查针织棉服装表面是否有污渍、破损、起球等瑕疵。

手感与光泽：评估服装的手感和光泽，确保其符合设计要求。

化学检测：

有害物质检测：检测面料和辅料中是否含有甲醛、偶氮等有害物质，确保符合安全标准。

pH值：测试面料的pH值，确保其在人体皮肤可接受的范围内。

功能性检测（如适用）：

透气性：测试针织棉服装的透气性能，确保其穿着舒适。

吸湿性：评估面料的吸湿性能，确保服装在潮湿环境下也能保持舒适。

在进行针织棉服装检测时，应参考相关的国家和guojibiaozhun，如GB 18401—2010《国家纺织产品基本安
全技术规范》等。使用专业的检测设备和仪器，并由经验丰富的检测人员进行操作，以确保检测结果的
准确性和可靠性。

消费者在购买针织棉服装时，也可以注意查看产品的标签和认证信息，以了解产品的成分、质量等级和
安全性能。选择正规品牌和渠道购买，有助于保障消费者权益。
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