
针织塑身内衣检测，弹力型内衣检测， FZ/T 73019. 1-2017

产品名称 针织塑身内衣检测，弹力型内衣检测， FZ/T
73019. 1-2017

公司名称 安徽方检检测技术有限公司

价格 100.00/件

规格参数 资质:cma/cnas
服务范围:全国
报告:资质报告，可加急

公司地址 新站区浍水路与烈山路交口柏仕公馆G7栋检测
中心

联系电话 13635694394 15856391810

产品详情

弹力型针织塑身内衣的检测涉及多个方面的评估，以确保其质量、安全性和性能符合相关标准和要求。
以下是一些常见的检测项目和标准：

检测项目：

拉伸强度检测：评估内衣在拉伸状态下的强度和耐久性，确保其在穿着过程中不易变形或破损。

耐磨性检测：测试内衣在摩擦作用下的耐久性，以预测其在实际使用中的磨损情况。

面料检测：对面料的成分、结构、厚度等进行检测，以确保其符合设计要求。

色牢度检测：包括耐水色牢度、耐摩擦色牢度等，评估内衣在不同条件下的颜色保持能力。

甲醛含量检测：检测内衣中甲醛的含量，确保其在安全范围内，避免对人体健康造成危害。

纤维含量检测：分析内衣中各种纤维的含量，确保产品标签上的信息准确可靠。

检测标准：

弹力型针织塑身内衣的检测通常遵循国家和国际相关的标准，如FZ/T 73019.1-2017《针织塑身内衣 弹力
型》等。这些标准详细规定了产品的技术要求、试验方法、检验规则等，为检测提供了明确的依据。

检测流程：

联系检测机构：选择具有quanwei资质认证的专业检测机构，并与其联系提出检测需求。



样品提交：将待检测的弹力型针织塑身内衣样品提交给检测机构。

检测实施：检测机构按照相关标准和要求进行各项检测，并记录测试结果。

报告出具：检测机构根据测试结果出具检测报告，并提供相应的建议和意见。

请注意，不同国家或地区可能有不同的标准和要求，因此在进行弹力型针织塑身内衣检测时，应确保遵
循当地适用的标准和法规。同时，消费者在购买时也应注意查看产品的质量检测报告和相关认证信息，
以确保购买到安全、合格的产品。
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