
针织民用手套检测，FZ/T73047- 2013

产品名称 针织民用手套检测，FZ/T73047- 2013

公司名称 安徽方检检测技术有限公司

价格 100.00/件

规格参数 资质:cma/cnas
服务范围:全国
报告:资质报告，可加急

公司地址 新站区浍水路与烈山路交口柏仕公馆G7栋检测
中心

联系电话 13635694394 15856391810

产品详情

针织民用手套的检测通常涉及多个方面，以确保其质量、安全性和符合相关标准。以下是一些主要的检
测项目和标准：

外观质量：

检查手套的整体外观是否整洁，无明显污渍或破损。

验证手套的颜色是否均匀，无明显的色差或褪色。

评估手套的线头是否整齐，无松散或突出的线头。

尺寸和适合度：

确保手套的尺寸与标记一致，能够适应不同大小的手型。

检查手套是否贴合手部轮廓，既不过紧也不过松。

注意手套的手指部分是否合适，避免出现过长或过短的情况。

材质检测：

测定手套的纤维含量，如棉、麻、真丝、羊毛、晴纶、涤纶、粘纤等。

分析手套的成分，包括各种混纺样品的测试。

化学检测：



测定手套的pH值，确保其在人体皮肤可接受的范围内。

检测手套中的甲醛含量，确保不超标。

检查手套是否含有可分解芳香胺染料，这是一种有害物质。

色牢度检测：

测试手套的耐碱性汗渍色牢度、耐摩擦色牢度、耐水色牢度等。

验证手套的耐酸性汗渍色牢度和耐皂洗色牢度。

物理性能检测：

评估手套的耐磨性、气密性。

测定手套的透气性，确保其在使用时手部能够保持舒适。

此外，根据具体的手套种类和用途，可能还需要进行其他特定的测试，如老化试验、紫外测试、臭氧测
试等。这些测试可以模拟手套在长期使用或恶劣环境下的性能表现，从而评估其耐用性和可靠性。

在进行针织民用手套检测时，应参考相关的国家和guojibiaozhun，如FZ/T 73047-2013《针织手套》等。同
时，使用专业的检测设备和仪器，并由经验丰富的检测人员进行操作，以确保检测结果的准确性和可靠
性。

请注意，具体的检测项目和标准可能因不同的国家或地区而有所差异。因此，在进行针织民用手套检测
时，应了解并遵守当地的法律法规和标准要求。同时，消费者在购买针织民用手套时，也可以查看产品
的标签和认证信息，以了解其质量、安全性及符合的相关标准。
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