
毛巾检测，GB/T 22864-2020

产品名称 毛巾检测，GB/T 22864-2020

公司名称 安徽方检检测技术有限公司

价格 100.00/件

规格参数 资质:cma/cnas
服务范围:全国
报告:资质报告，可加急

公司地址 新站区浍水路与烈山路交口柏仕公馆G7栋检测
中心

联系电话 13635694394 15856391810

产品详情

毛巾检测是一个多方面的过程，涵盖了内在质量和外观质量等多个指标。以下是毛

巾检测可能涉及的一些关键方面：

内在质量指标：

重量偏差率：确保毛巾的实际重量与标注重量之间的偏差在合理范围内。

断裂强力：测试毛巾的抗拉强度，反映其耐用性。

吸水性：评估毛巾吸水和排水的性能，这对于毛巾的基本功能至关重要。

脱毛率：测试毛巾在使用过程中纤维脱落的程度，影响使用体验和毛巾的耐用性。

纤维含量偏差：检查毛巾中纤维的实际含量与标注含量是否一致。

色牢度：包括耐皂洗、耐摩擦、耐氯漂等色牢度测试，确保毛巾的颜色在使用过程中不易褪色。

水萃取物：按照相关标准检测毛巾中水萃取物的含量，特别关注可能的致癌物质如五氯苯酚。

外观质量指标：

规格尺寸偏差率：检查毛巾的实际尺寸与标注尺寸是否相符。

疵点：通过目视或仪器检查毛巾表面是否有织造疵点，如断经、断纬、毛圈不齐等。



缝制质量：评估毛巾的缝制是否精细、整齐，毛圈高度是否平整。

整烫质量：检查毛巾经过整烫后的外观效果。

色差：比较毛巾不同部分的颜色是否一致，无深浅不匀现象。

基本安全技术要求：确保毛巾产品符合GB18401等相关国家标准的基本安全技术要求。

其他特殊要求：根据双方合同或协议的约定，可能还需要检测其他特定项目。

此外，在进行毛巾检测时，需要准备毛巾样品，提供商标品牌信息，如有标识检测

需求，还需提供吊牌、洗水标、合格证、说明书等。然后，通过专业的第三方纺织

品检测机构进行申请和检测。检测流程包括填写申请表、安排样品寄送、检测安排

、草稿报告确认以及出具正式检测报告。检测周期根据检测项目的数量和难易程度

而定，一般为5~7个工作日。

请注意，具体的检测项目和标准可能因地区、行业或产品特性而有所不同。因此，

在进行毛巾检测时，建议参考相关的国家或行业标准，并选择具有专业资质和经验

的检测机构进行检测。
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