
中山ROHS认证检测实验室

产品名称 中山ROHS认证检测实验室

公司名称 深圳市电检科技有限公司

价格 1000.00/份

规格参数 时间:快
价格:优
服务范围:全球

公司地址 深圳市宝安区沙井街道大王山社区西环路1007号
大王山彩虹居A508

联系电话  13058088658

产品详情

中山ROHS认证检测实验室 

  

认证：3C强制认证 CQC自愿性认证； 

  

CE认证需要准备的技术文件 

  

HMI_2为精智面板HMI_2为精智面板这个连接个数是这个HMI设备所能占用S7-1200的HMI连接个数，可
以作为选型参考。目前Smartpannel不支持S7-1200可以访问S7-1200的HMI面板的其他信息五.硬件版本V3.0
支持的协议和的连接资源：3个连接用于操作面板1个连接用于编程设备（PG）与CPU的通信8个连接用
于OpenIE(TCP,ISOonTCP,UDP)的编程通信，使用T-block指令来实现3个连接用于S7通信的服务器端连接
，可以实现与S7-200，S7-300以及S7-400的以太网S7通信8个连接用于S7通信的客户端连接，可以实现与S7
-200，S7-300以及S7-400的太网S7通信连接数是固定不变的，不能自定义。 

CE认证需要准备的技术文件  

1. 产品使用说明书。  

2. 产品技术条件(或企业标准)，建立技术资料。  



3. 产品电器原理图、线路图、方框图  

4. 关键元部件或原材料清单(请选用有欧洲认证标志的产品)。  

5. 整机或元部件认证书复印件。  

  

4. 关键元部件或原材料清单(请选用有欧洲认证标志的产品)。 

标签耐久性测试  

丰富的服务团队，2 4小时内快速响应客户需求 

  

合作机构广泛：公司与很多的检测机构有着紧密合作，能够确保产品的检测与评估的准确性。 

 两相HB型步进电机皆为相内磁路，而三相HB型步进电机存在相内磁路和相间磁路两种形式。下图为
三相HB型步进电机，有6个磁极，极上并没有小齿，转子齿数也少，此图描述了定子和转子的磁通路径
，其中为相内磁路，为相间磁路。图相内磁路的情况，定子主极A1与相邻B相的B1或C相的C2，向下一相
激磁时，会对与A1同极性的转子齿产生吸引力。在永久磁铁后侧的五个转子齿用剖面线表示，其与前侧
的转子齿极性相反。同样图为相间磁路，定子主极A1与相邻B相的B1或C相的C2，向下一相激磁时，会对
与A1的转子齿产生吸引力。 

潮湿处理测试 

  

电检自成立以来，秉持“耐心、细心、专业、快捷”的服务理念去用心服务每个客户，并了众多客户和
机构的支持和认可，公司现已与TUV莱茵、TUV南德、、Intertek 天祥集团、BV、美国UL、TIMCO、KT
C、印度BIS等机构合作并机构，证书报告包括美国、英国、德国、法国、意大利、、、和地区在内的多
个和地区的认可，具有的公信力和影响力。 

中山ROHS认证检测实验室 
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