
2017进口铝板供应商

产品名称 2017进口铝板供应商

公司名称 东莞市瑞和日标金属材料有限公司

价格 200.00/张

规格参数 品牌:瑞和日标
型号:2017
铝板厚度规格:10~400mm

公司地址 东莞市长安镇新安松柏路犁沟湖工业区6号

联系电话 0769-85348185 15917705269

产品详情

 启越公司2017铝合金板，  超硬铝板厂家直销，2017为铝－铜－镁系中的典型硬铝合金其成份比较
合理，综合性能较好。很多国家都生产这个合金，是硬铝中用量最大的。2000 系列－－ al x cu 
系该合金的特点是：强度高，有一定的耐热性，可用作150°c以下的工作零件。温度高于125°c，2017合
金的强度比7075合金的还高。广泛应用于航空、航天、建筑、印刷、交通、电子、化工、食品、医药等
行业。铝板带消费量持续保持稳定增长。外墙建筑及室内装饰、成为铝板带消费量增长的主要动力，同
时，交通运输业正在成为新的消费增长点。

超硬铝板的性能特点：     2017为铝－铜－镁系中的典型硬铝合金其成份比较合理，综合性能较好
。很多国家都生产这个合金，是硬铝中用量最大的。2000 系列－－ al x cu 系该合金的特点是：
强度高，有一定的耐热性，可用作150°c以下的工作零件。温度高于125°c，2017合金的强度比7075合金
的还高。2系列铝板带是我国国民经济发展的重要基础材料。 2017铝合金板的用途：       广泛
应用于航空、航天、建筑、印刷、交通、电子、化工、食品、医药等行业。近年来，在经济的快速发展
的推动下，我国铝板带的投资不断升温，铝板带消费量持续保持稳定增长。外墙建筑及室内装饰、铝箔
制造、印刷、ps版、制造业、家电、食品包装等行业的需求量进一步提高，成为铝板带消费量增长的主
要动力，同时，交通运输业正在成为新的消费增长点。 化学成分 铁(fe)：0.70， 
锰(mn)：0.40～1.0 ，  镁(mg)：0.4～0.80  硅(si)：0.20～0.80，  锌(zn)：0.25 ，  钛(ti)：0.15 
铬(cr)：0.10，  铜(cu)：3.5～4.5，  铝(al)余量  单个：0.05 力学性能
抗拉强度 σb (mpa)：215～355  伸长率 δ10 (%)：12～17  固溶处理温度：500℃～510℃. 
冷加工材料退火范围：340℃～350℃.  热处理后材料退火温度：415℃。 
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