
华为UPS电源250KVA机房备用电源

产品名称 华为UPS电源250KVA机房备用电源

公司名称 北京泰达蓝天电源设备有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:华为
型号:250KVA
类型:长效机

公司地址 北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219

联系电话 13716151989 13716151989

产品详情

华为UPS电源250KVA机房备用电源

如何正确养护UPS不间断电源？

1、控制科华UPS电源根本学问，认真阅读设备阐明书，弄清各种警示信息，警示代码，指示灯的含义，
以及发作的缘由和应对办法。熟习设备上各种开关，按钮的作用。熟习控制科华UPS各种操作，分明衔
接关系，明白代通之法。

2、增强日常的巡视、维护，检查设备有无告警，有无异味，有无异常响声，检查接头有无松动发热现象
，散热扇运转能否正常，设备各种指示能否正常，发现问题及时处理。

3、制定定期维护方案：每月定期丈量设备输出电压、电流、功率以及蓄电池内阻和端电压。每季或半年
对蓄电池做一次核对性放电实验，普通应放出额定容量的30%40%每年清洁一次科华UPS电源内部卫生，
检查各接头能否接触良好。KELONG科华FR-UK3140UPS不间断电源数据中心备电

4、蓄电池放电：蓄电池放电操作中，如采用蓄电池脱机运用假负载放电，不只装配繁琐，且不平安，事
后还需装配安装再充电。为***电池放电实验的安全有效，既能发现问题(落后电池、反极电池等)又能***
供电安全牢靠(不形成过放电、短路、供电中缀等)这里引荐一种直接应用负载对电池放电的办法：即关
断科华UPS交流输入开关，让蓄电池放电。

5、由于科华UPS电源多用于重要的网络通讯等系统中，负载变化幅度不大，所以用负载直接放电，其放
电电流也根本不变，这样就可依据蓄电池的电压状况和放电状况肯定放电终止电压，算出放电时间，以
后每季度的放电都与此次记载相比拟，并从中发现问题及时扫除

一、维修更换华为UPS电源5000 E 25kva模块备用电源



1、故障排查

如发现UPS电源故障，第一步应进行故障排查，排查步骤如下

（1）先要排除外界电力故障的干扰，确保UPS电源没有受外界故障的影响。

（2）检查电源是否有电，看电源指示灯是否亮，如果不亮则可能是电源本身或电源电路故障造成的。

（3）UPS电源正常工作时会输出电力供应，如果输出电力异常，则是UPS输出电路故障所引起的。

（4）如故障点无法快速判断，可以通过专业维修人员进行进一步测试查找故障点。

2、设备拆卸

在进行维修更换之前，需要将UPS电源从机柜中取出，并进行拆卸。操作时需注意以下几点

（1）确保电源已切断外部电源，并放置于安全的地方；

（2）备好必要的工具，如螺丝刀、梯子等；

（3）小心操作，切勿对电源主板和其他内部部件造成损坏。

3、更换故障模块

找到UPS电源故障点后，需要将故障模块进行更换。在更换过程中，应注意以下几点

（1）按照说明书操作，确保更换的模块与老模块完全相同，产品参数一致；

（2）在更换之前，先要将电源切断并放置于安全地方；

（3）更换模块时需要一定技术和经验，如果没有相应经验，建议委托专业的维修技术人员进行更换。

UPS5000-E-200K-SM机框是该UPS电源的核心组成部分，采用标准化的19英寸机框设计，可以方便地集成

各种不同的电源模块。该机框支持多种不同的输入和输出电压，具有宽泛的输入电压范围和youxiu的输

出电压稳定性，能够满足各种不同应用场景的需求。

在该机框中，我们可以搭配两个PM50K-V4S-01电源模块。PM50K-V4S-01是华为UPS电源中的一种高性能

、高效率的电源模块，具有宽泛的输入电压范围和youxiu的输出电压稳定性，适用于各种不同行业和场

景的电源需求。该模块采用先进的功率转换技术和高品质的元器件，具有高可靠性、高效率、长寿命等

优点。
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