
玉溪超滤膜，水处理微滤膜价格，UF中空纤维超滤膜

产品名称 玉溪超滤膜，水处理微滤膜价格，UF中空纤维
超滤膜

公司名称 云南灵度水处理设备有限公司

价格 1.00/支

规格参数

公司地址 昆明市官渡区民航路格林威治（石虎关立交桥旁
）

联系电话 4006-777-610 15287107055

产品详情

 超滤膜是一种具有超级“筛分”分离功能的多孔膜。它的孔径只有几纳米到几十纳米，只有一根头发
丝的1‰，在膜的一侧施以适当压力，就能筛出大于孔径的溶质分子，以分离分子量大于500道尔顿、粒
径大于2～20纳米的颗粒。超滤膜属于深层过滤，后者具有较致密的表层和以指状结构为主的底层，表层
厚度为0.1微米或更小，并具有排列有序的微孔。超滤也可以说介于微滤和反渗透之间的性能，产水水质
达到生活杂用水标准，对反渗透的保护远远好于微滤膜，有条件的工程可以优先考虑采用超滤+反渗透
工艺。

微滤膜技术特点

    微滤英文缩写：mf，它的过滤孔径在：0.1um以上，远远够不上脱盐的那种精度，所以它的脱盐率
为0。微滤过程操作分死端过滤和错流过滤两种方式。在死端过滤时，小于膜孔的溶质粒子在压力的推动
下可以随水一同透过膜，大于膜孔的溶质粒子被截留，通常堆积在膜面上。随着时间的增加，膜面上堆
积的颗粒越来越多，膜的渗透性将下降，这时必须停下来清洗膜表面或更换膜。错流过滤是在压力推动
下料液平行于膜面流动，把膜面上的滞留物带走，从而使膜污染保持一个较低的水平。微滤膜使用方式
分为在实际运行过程中有很多差异，液中膜把膜片浸在生物处理池中，这样可以强化生物处理效果，减
少修建生物二沉池。也可以使用管式微滤膜，如同反渗透一样运行，这样在膜的清洗过程中比较方便运
行管理，可以使用高浓度清洗液在线清洗，每次清洗后运行时间久同时膜片容易更换。这两种都属于mb
r工艺，考虑到间歇运行特点，采用后种方式管式膜处理沉淀池出来接触酸化槽废水。

云南水处理设备www.71as.com 站专业承接各种水处理项目工程，提供水处理技术服务，生产销售多种水
处理设备、药剂、耗材、配件、泵阀等！

咨询热线：0871-67017556

手    机：15287107055



q      q：1647752677

联 系 人：王女士
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