
LT-2200工业移动单机中央滤筒脉冲布袋2.2kw除尘器环保设备打磨抛
光漏斗集尘器

产品名称 LT-2200工业移动单机中央滤筒脉冲布袋2.2kw除
尘器环保设备打磨抛光漏斗集尘器

公司名称 江苏柯尔森环保科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:柯尔森
型号:工业除尘器
产地:江苏常州

公司地址 新北区奔牛北工业园润园路65号

联系电话 0519-83123237 18068550076

产品详情

机械粉尘收集集尘器在抛光、切割、打磨、粉碎、焚烧（燃烧）、等工业生产过程中，产生碎屑、烟雾
、粉尘等微细颗粒物，主机动力部分一般都采用380v动力电作为动力源，通过除尘设备把这些微细颗粒
物从气体中分离出来的过程为工业除尘的过程。

焊接烟雾收集工业吸尘器的应用特性优势：

第一，要弄清粉尘的粒径分布。粉尘的粒径是它的基础特性，它是由各种不同粒径的粒子组成的集合体
，单纯用平均粒径来表征这种集合体是不够的。



第二，要弄清粉尘的粘性。粘性是粉尘之间或粉尘与物体表面分子之间相互吸引的一种特性。对布袋除
尘器，粘性的影响更为突出，因为除尘效率及过滤阻力在很大程度上取决于从滤料上清除粉尘的能力。

第三，应弄清粉尘的容重或堆积比重，即单位体积的粉尘重量。其中的单位体积包括尘粒本身体积、尘
粒表面吸附的空气体积、尘粒本身的微孔、尘粒之间的空隙。弄清粉尘的容重，对通风除尘具有重要意
义，因为它与粉尘的清灰性能有密切的。

第四，应弄清含尘气体的物理、化学性质，如温度、含湿量、化学成份及性质。这些参数的确定与除尘
附加处理措施、过滤风速的选择有着直接间接的关系。如有的含尘气体含有氯化物等化学成份，一般氯
化物易于“吸潮”，如不采取附加的措施，可能导致“糊袋”。应该承认，要全面准确地收集上述四方
面的数据，从我国目前的设计实践看，客观上还有一定的困难。但是，作为设计师，至少应对其有定性
的了解。

柜式吸尘器选购须知：

1、根据应用需求，考虑是否需要连续工作，要充分考虑电源系统、整体性能等方面需求。

2、根据灰尘具体情况来选择干式还是干湿两用型，再根据灰尘浓度来选择功率大小。

3、考虑产品质量和性能，如吸力、工作时间、功能、结构设计、外观、操作、保养等多个指标。吸力足
够大，以满足应用需求，而工作时间能够可连续24小时工作，功能以丰富但不会带来操作麻烦为宜。

4、根据预算和应用需求来选择进口产品还是国产产品。一般来说，国产品牌价格低但质量上很难保障，
而进口品牌质量高，但价格却偏贵。

5、考虑供货商是否有代理商的授权资质等。

6、考虑服务，包括售前、售中和售后服务，尤其是看能否提供专业、持久的售后服务。

数控除尘配套脉冲除尘器具体使用范围：
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